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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται τα στοιχεία Α.1, Α.2, Α.3 και Α.4 του Υποφακέλου Α του Φακέλου 

Δημόσιας Σύμβασης (ΦΔΣ) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν.4412/16. Τα λοιπά στοιχεία του Υποφακέλου Α του 

ΦΔΣ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα    του Οργανισμού www.oakae.gr . 

Η υπό ανάθεση Σύμβαση προβλέπει την εκπόνηση των συγκοινωνιακών, υδραυλικών, στατικών, 

γεωτεχνικών, γεωλογικών, τοπογραφικών, περιβαλλοντικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών που 

απαιτούνται για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ, όπως λεπτομερώς περιγράφονται 

παρακάτω. 

 

Α.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η δεκαετία 2011-2020 που διανύουμε έχει ανακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως Δεκαετία Δράσης 

για την Οδική Ασφάλεια. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η σταθεροποίηση αρχικά και στη συνέχεια η 

μείωση των θανάτων που αναμένονται λόγω τροχαίων ατυχημάτων. 

Με την Οδηγία 96/2008/ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση καθιέρωσε την εφαρμογή διαδικασιών για τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων της οδικής 

ασφάλειας, τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, τη διαχείριση της ασφάλειας του οδικού δικτύου και τις 

επιθεωρήσεις ασφάλειας από τα κράτη μέλη, στους δρόμους που ανήκουν στο διευρωπαϊκό οδικό 

δίκτυο. 

Στη Λευκή Βίβλο για τις Μεταφορές που εξέδωσε το 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει να τεθεί ένας 

στόχος για τη μείωση των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα, παράλληλα με τον στόχο 

της μείωσης έως το 2020 των θανάτων από τροχαία στο μισό. 

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης που ανήκει στο εκτεταμένο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών                          

(TEN-T), έχει ιδιαίτερα βαρύ ιστορικό θανάτων και βαριά τραυματισμών που οφείλονται σε τροχαία 

ατυχήματα. Η ανάγκη λήψης μέτρων για την βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου οδικής ασφάλειας 

του ΒΟΑΚ κρίνεται επιτακτική λόγω: 

α) του υψηλού αριθμού ατυχημάτων που έχουν καταγραφεί στον ΒΟΑΚ τα τελευταία χρόνια, 

β) των ιδιαίτερα δυσμενών επιπτώσεων των ατυχημάτων αυτών (μεγάλο ποσοστό νεκρών και 

βαριά τραυματιών) και 

γ) της εν γένει κακής κατάστασης του ΒΟΑΚ κατά τμήματα. 

Με την υπό ανάθεση Σύμβαση, θα καθορισθούν οι αναγκαίες εργασίες, οι ποσότητες και η δαπάνη για 

την υλοποίηση μέτρων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ ,στα τμήματα και τις θέσεις άμεσης 

προτεραιότητας μετά από καταγραφή και ιεράρχηση των προβλημάτων. 

 

Α.2 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Α.2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο ΒΟΑΚ αποτελεί υφιστάμενη οδό που εκτείνεται κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής του νησιού, 

από την Κίσσαμο μέχρι την Σητεία. Έχει συνολικό μήκος 300χλμ περίπου και συνδέει τις πρωτεύουσες 

http://www.oakae.gr/
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των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιος Νικόλαος) και τα αεροδρόμια καθώς 

και τα σπουδαιότερα λιμάνια της Κρήτης. 

Η κατασκευή του ΒΟΑΚ ξεκίνησε την περίοδο 1967 – 1972 με υλοποίηση δίιχνης διατομής 12,50μ στο 

τμήμα Χανιά – Ηράκλειο και στενότερων στα υπόλοιπα τμήματα. Ο σκοπός της κατασκευής της οδού 

επετεύχθη, αφού βοήθησε τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης. 

Μετά τον χαρακτηρισμό του άξονα ως οδού ταχείας κυκλοφορίας (απόφαση 

ΔΜΕΟ/ε/0/670/ΦΕΚ525Δ/4-7-2001) και την ένταξη του στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΤΕΝ-

Τ), συγχρηματοδοτήθηκε η βελτίωση και αναβάθμιση διαφόρων τμημάτων του στην διατομή των 

12,50μ (Γούρνες – Χερσόνησος – Μάλια κλπ) , Άγιος Νικόλαος – Καλό Χωριό και Αυχένας Αγκαθιάς – 

Σητεία στην Π.Ε. Λασιθίου. Οι παρακάμψεις Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου καθώς και το τμήμα από 

το πέρας της παράκαμψης Ηρακλείου μέχρι τον Α.Κ. Γουρνιών είναι σε λειτουργία με διατομή 

τετράιχνου αυτοκινητόδρομου ενώ στο τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος της Π.Ε. Ηρακλείου εκτελούνται 

εργασίες αναβάθμισης τους σε αυτοκινητόδρομο.  

Με την απόφαση ΔΟΥ/οικ/5776/4-12-2015 Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης 

χαρακτηρίστηκε αυτοκινητόδρομος με αρίθμηση Α90 και διέρχεται από τις πόλεις Καστέλι-Χανιά-

Ρέθυμνο-Ηράκλειο-Άγιο Νικόλαο-Σητεία. 

Στα επόμενα χρόνια ανατέθηκε από την (πρώην) ΔΜΕΟ του Υπ.Υ.ΜΕ. σειρά μελετών για την 

αναβάθμιση του ΒΟΑΚ, οι οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης. 

 

Α.2.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο υψηλός αριθμός ατυχημάτων που καταγράφονται στον ΒΟΑΚ σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα 

δυσμενείς επιπτώσεις πολλών από αυτά (μεγάλο ποσοστό νεκρών και βαριά τραυματιών), καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Στην κατεύθυνση αυτή 

στοχεύει η υπό ανάθεση Σύμβαση η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής: 

Α) Έκθεση Εκτίμησης Έργου: Ο Ανάδοχος θα συγκεντρώσει και θα αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα 

στοιχεία που αφορούν προβλήματα οδικής ασφάλειας από την ΔΣΕ του ΟΑΚ ΑΕ η οποία έχει την 

αρμοδιότητα κατασκευής, την Περιφέρεια Κρήτης που έχει την ευθύνη συντήρησης του ΒΟΑΚ, την 

Τροχαία ΒΟΑΚ που είναι υπεύθυνη για την αστυνόμευση και λοιπούς φορείς (π.χ. Π.Ε. Χανίων, 

Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, κατά τόπους δήμοι, κλπ). Στη συνέχεια θα διενεργήσει 

λεπτομερή αυτοψία για την διαπίστωση και αναλυτική καταγραφή με φωτογραφική τεκμηρίωση 

των αναφερθέντων προβλημάτων οδικής ασφάλειας. 

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει αξιολόγηση κινδύνου των εντοπισμένων προβλημάτων, με βάση 

την πιθανότητα να συμβεί ατύχημα και την σφοδρότητα του ατυχήματος. Κατόπιν θα προτείνει 

τις κατάλληλες επεμβάσεις για την αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας. Με βάση την προηγηθείσα 

αξιολόγηση κινδύνου των εντοπισμένων προβλημάτων και το κόστος υλοποίησης των 

διορθωτικών επεμβάσεων, θα καθοριστούν οι προτεραιότητες υλοποίησης των προτάσεων 

αυτών. Οι επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν: 

 Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας, εντασσόμενα στις εργασίες τακτικής συντήρησης. 

 Αναθεώρηση ορίων ταχύτητας κατά τμήματα. 

 Διορθώσεις επικλίσεων. 

 Διορθώσεις απορροής ομβρίων. 

 Αναμόρφωση ισόπεδων κόμβων, ή δημιουργία νέου ΙΚ. 

 Αποκατάσταση υποχώρησης οδού. 
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 Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορύγματος. 

Όλα τα παραπάνω θα συγκεντρωθούν σε τεχνική έκθεση (Έκθεση Εκτίμησης Έργου) σε 

συνεννόηση με τον ΟΑΚ ΑΕ. 

Β) Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας, εντασσόμενα στις εργασίες τακτικής συντήρησης: Αφορούν 

κυρίως διορθώσεις – συμπληρώσεις σήμανσης (κατακόρυφης και οριζόντιας) και στηθαίων 

ασφαλείας, αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος, κλαδοκοπές, κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

Ανάδοχος θα συντάξει αρχικά το κατάλληλο υπόβαθρο της μελέτης: ορθοφωτοχάρτης (ΕΚΧΑ ή 

Google) σε κλίμακα 1:5.000 ή 1:2.000 σε ειδικές περιπτώσεις. Στη συνέχεια θα σχεδιάσει την 

αντίστοιχη επέμβαση και θα συντάξει τεχνική έκθεση με προμέτρηση-προϋπολογισμό και 

κατασκευαστικά σχέδια. Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη 

επεμβάσεις σε συνολικό μήκος 10,00χλμ. Οι θέσεις θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο 

της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Γ) Αναθεώρηση ορίων ταχύτητας: Αφορούν περιπτώσεις όπου το υφιστάμενο όριο ταχύτητας δεν 

κρίνεται ρεαλιστικό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος θα διενεργήσει αρχικά μετρήσεις 

ταχυτήτων για τον προσδιορισμό της λειτουργικής ταχύτητας (V85) και στη συνέχεια θα εκτελέσει 

του απαιτούμενους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του ορίου ταχύτητας σύμφωνα με τις 

ισχύουσες προδιαγραφές. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε τεχνική έκθεση και σχέδια επί 

ορθοφωτοχάρτη (ΕΚΧΑ ή Google) σε κλίμακα 1:5.000. Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης 

αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη επεμβάσεις σε συνολικό μήκος 20,00χλμ. Οι θέσεις θα 

προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Δ) Διορθώσεις επικλίσεων: Αφορούν σε οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται προβληματικές 

επικλίσεις και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την 

διόρθωσή τους. Ο Ανάδοχος αρχικά θα συντάξει τοπογραφικό υπόβαθρο σε κλίμακα 1:500 για 

κάθε προβληματικό οδικό τμήμα. Στη συνέχεια θα εκπονήσει τις μελέτες οδοποιίας και 

αποχέτευσης – αποστράγγισης σε στάδιο οριστικής μελέτης, μαζί με τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Για τον 

υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη επεμβάσεις σε συνολικό μήκος 

6,00χλμ. Οι θέσεις θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Ε) Διορθώσεις απορροής ομβρίων: Αφορούν σε οδικά τμήματα όπου παρατηρούνται προβλήματα 

στην αποχέτευση – αποστράγγιση της οδού και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων 

τεχνικών μελετών για την επίλυσή τους. Ο Ανάδοχος αρχικά θα συντάξει τοπογραφικό υπόβαθρο 

σε κλίμακα 1:500 για κάθε προβληματικό οδικό τμήμα. Στη συνέχεια θα εκπονήσει την μελέτη 

αποχέτευσης – αποστράγγισης σε στάδιο οριστικής μελέτης, μαζί με τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Για τον 

υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη επεμβάσεις σε συνολικό μήκος 

3,00χλμ. Οι θέσεις θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

ΣΤ) Αναμόρφωση ισόπεδων κόμβων ή δημιουργία νέων ισόπεδων κόμβων: Αφορούν ισόπεδους 

κόμβους στους οποίους παρατηρούνται προβλήματα οδικής ασφάλειας λόγω σχεδιασμού, 

αναγνωρισιμότητας, ορατοτήτων, αποχέτευσης, σήμανσης (οριζόντιας ή/και κατακόρυφης), 

ασφάλισης, ηλεκτροφωτισμού, κλπ και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών 

μελετών για την επίλυσή τους. Επίσης αφορά θέσεις που κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία νέου 

ισόπεδου κόμβου. Ο Ανάδοχος αρχικά θα εκπονήσει την 1η Φάση Μελετών που περιλαμβάνει την 

σύνταξη τοπογραφικού υπόβαθρου σε κλίμακα 1:500 για κάθε προβληματικό κόμβο, την οριστική 

μελέτη οδοποιίας και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά την ΑΕΠΟ θα εκπονήσει την 

2η Φάση Μελετών που περιλαμβάνει τις μελέτες αποχέτευσης – αποστράγγισης, σήμανσης – 

ασφάλισης και οδοφωτισμού σε στάδιο οριστικής μελέτης, μαζί με τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Για τον 

υπολογισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη τρεις τρισκελείς και ένας 
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τετρασκελής ισόπεδος κόμβος. Οι κόμβοι θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο της 

Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Ζ) Αποκατάσταση υποχώρησης της οδού: Αφορά σε οδικό τμήμα όπου εντοπίζεται υποχώρηση της 

οδού και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την 

αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος αρχικά θα εκπονήσει την 1η Φάση Μελετών που περιλαμβάνει την 

σύνταξη τοπογραφικού υπόβαθρου σε κλίμακα 1:500, τον προγραμματισμό την εκτέλεση και την 

αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών, την γεωτεχνική μελέτη επιχώματος, την οριστική μελέτη 

οδοποιίας και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά την ΑΕΠΟ θα εκπονήσει την 2η 

Φάση Μελετών που περιλαμβάνει τις μελέτες τεχνικών έργων αντιστήριξης και σήμανσης – 

ασφάλισης σε στάδιο οριστικής μελέτης, μαζί με τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Για τον υπολογισμό της 

προεκτιμώμενης αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη επεμβάσεις σε 1 θέση μήκους 0,40χλμ. Η θέση θα 

προσδιοριστεί επακριβώς κατά το στάδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Η) Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορυγμάτων: Αφορούν σε οδικά τμήματα όπου εντοπίζονται 

καταπτώσεις πρανών της οδού και περιλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών 

μελετών για την αποκατάστασή τους. Ο Ανάδοχος αρχικά θα εκπονήσει την 1η Φάση Μελετών που 

περιλαμβάνει την σύνταξη τοπογραφικού υπόβαθρου σε κλίμακα 1:500 για κάθε προβληματικό 

οδικό τμήμα, την οριστική γεωλογική μελέτη, τον προγραμματισμό την εκτέλεση και την 

αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευνών, την γεωτεχνική μελέτη ορύγματος, την οριστική μελέτη 

οδοποιίας και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά την ΑΕΠΟ θα εκπονήσει την 2η 

Φάση Μελετών που περιλαμβάνει τα τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Για τον υπολογισμό της προεκτιμώμενης 

αμοιβής έχουν ληφθεί υπόψη επεμβάσεις σε 4 θέσεις μήκους 0,10χλμ η κάθε μία. Οι θέσεις θα 

προσδιοριστούν επακριβώς κατά το στάδιο της Έκθεσης Εκτίμησης Έργου. 

Κατά την εκπόνηση των μελετών θα πρέπει να λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι πάσης φύσεως 

προγενέστερες μελέτες του προς μελέτη τμήματος καθώς και τυχόν υπάρχουσες μελέτες των 

γειτονικών τμημάτων του ΒΟΑΚ αλλά και των υπαρχόντων οδών Εθνικού, Επαρχιακού κλπ δικτύου με 

τις οποίες συνδέεται, για την συμβατότητα των έργων που θα σχεδιαστούν και την απρόσκοπτη 

λειτουργία τους χωρίς επιπλέον επεμβάσεις. Κάθε πρόσθετη μελετητική εργασία που θα απαιτηθεί από 

μελετητές άλλων ειδικοτήτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπόνηση άρτιας μελέτης, πρέπει να 

επισημανθεί εγκαίρως με σχετική αναφορά στον ΟΑΚ ΑΕ και εφόσον εγκριθεί θα περιληφθεί στα 

πρώτα στάδια της μελέτης. 

Κάθε μελέτη που θα ολοκληρώνεται θα πρέπει να είναι πλήρης 9στάδιο Οριστικής μελέτης) για άμεση 

προώθηση στην κατασκευή. Θα συνοδεύεται από αναλυτικά τεύχη, λεπτομερή σχέδια και διεξοδικές 

προμετρήσεις, με προϋπολογισμό όλων των εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Τα Παραδοτέα των μελετών θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Στο στάδιο πριν την 

έγκριση θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στον ΟΑΚ ΑΕ δύο αντίγραφα των μελετών. Στο στάδιο 

μετά την έγκριση θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στον ΟΑΚ ΑΕ τα υπόλοιπα αντίγραφα των 

μελετών. 

 

Α.2.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μελέτες οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ σε διαφορετικά στάδια που έχουν γίνει στο παρελθόν και 

σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη βρίσκονται στο αρχείο μελετών της Διεύθυνση Οδικών 
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Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στην Διεύθυνση Συγκοινωνιακών 

Έργων (Δ.Σ.Ε.) του ΟΑΚ ΑΕ. 

Για τα έργα αναβάθμισης του ΒΟΑΚ που έχουν ήδη κατασκευασθεί και σχετίζονται με την υπό ανάθεση 

μελέτη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των σχετικών στοιχείων στην Δ/νση 

Συγκοινωνιακών έργων του ΟΑΚ ΑΕ. 

Λοιπά στοιχεία που σχετίζονται με την υπό ανάθεση μελέτη διατίθενται στον ΟΑΚ ΑΕ, στην Περιφέρεια 

Κρήτης που έχει την ευθύνη συντήρησης του ΒΟΑΚ, στην Τροχαία ΒΟΑΚ που είναι υπεύθυνη για την 

αστυνόμευση του ΒΟΑΚ και σε τρίτους φορείς (π.χ. Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, 

κατά τόπους δήμοι, κλπ). 

Η μελέτη δεν θα υπεισέλθει στην  περιοχή Γεωργιούπολη-Πετρέ  όπου συντάσσεται ήδη Μελέτη Οδικής 

Ασφάλειας, καθώς και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όπως στην περιοχή Καλό Χωριό-Φρουζή και 

αλλού. 

 

Α.2.4 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα εκτιμώμενα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου που απαιτούνται για την εκπόνηση των 

υπόψη μελετών είναι αυτά που φαίνονται στην αναλυτική Προεκτιμώμενη Αμοιβή της Σύμβασης (κεφ. 

Α.4). 

 

Α.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Οι μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο είναι οι εξής: 

 Έκθεση Εκτίμησης Έργου (ΕΕΕ) 

- Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων 

- Αυτοψία 

- Τεχνική έκθεση με περιγραφή και κατάταξη επεμβάσεων 

 Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας εντασσόμενα στις εργασίες τακτικής συντήρησης 

(διορθώσεις - συμπληρώσεις σήμανσης - ασφάλειας, κλαδοκοπές, οδοστρώματα, κλπ) 

- Δημιουργία υπόβαθρου ορθοφωτοχαρτών κλ. 1:5000 έως κλ. 1:2000 

- Σχεδιασμός επέμβασης 

- Τεχνική έκθεση 

- Προμέτρηση - Προϋπολογισμός 

 Αναθεωρήσεις ορίων ταχύτητας 

- Δημιουργία υπόβαθρου ορθοφωτοχαρτών κλ. 1:5000 

- Μετρήσεις ταχυτήτων 

- Τεχνική έκθεση με υπολογισμούς για τον προσδιορισμό των ορίων ταχύτητας 

 Διορθώσεις επικλίσεων 

- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 

- Οριστική μελέτη οδοποιίας 

- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 

- ΣΑΥ-ΦΑΥ 
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 Διορθώσεις απορροής ομβρίων 

- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 

- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 

- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 Αναμορφώσεις Ισόπεδων Κόμβων ή δημιουργία νέων ΙΚ 

o 1η Φάση Μελετών 

- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 

- Οριστική Μελέτη οδοποιίας 

- ΜΠΕ 

o 2η Φάση Μελετών 

- Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης 

- Οριστική μελέτη οδοφωτισμού 

- Οριστική Μελέτη σήμανσης - ασφάλισης 

- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 Αποκατάσταση Υποχωρήσεων Οδού 

o 1η Φάση Μελετών 

- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 

- Προγραμματισμός, εκτέλεση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 

- Γεωτεχνική Μελέτη 

- Οριστική Μελέτη οδοποιίας 

- ΜΠΕ 

o 2η Φάση Μελετών 

- Οριστική μελέτη τεχνικών έργων αντιστήριξης 

- Οριστική Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλειας 

- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

• Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορυγμάτων Οδού 

o 1η Φάση Μελετών 

- Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση κλ. 1:500 

- Οριστική Γεωλογική Μελέτη 

- Προγραμματισμός, εκτέλεση και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 

- Γεωτεχνική Μελέτη 

- Οριστική Μελέτη οδοποιίας 

- ΜΠΕ 

o 2η Φάση Μελετών 

- ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης της μελέτης (συμπεριλαμβανομένων και των χρόνων έγκρισης) 

εκτιμάται σε δώδεκα (12) μήνες. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης των μελετών είναι έξι (6) μήνες. 

Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. 
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1 Έκθεση Εκτίμησης Έργου (ΕΕΕ) 1,5 μήνες 
2 Σύμφωνη Γνώμη Υπηρεσίας 1,5 μήνες 
3 

Μέτρα βελτίωσης οδικής ασφάλειας εντασσόμενα στις  

εργασίες τακτικής συντήρησης (διορθώσεις - συμπληρώσεις  

σήμανσης - ασφάλειας, κλαδοκοπές, οδοστρώματα, κλπ) 

3 μήνες 

4 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
5 Αναθεώρηση ορίων ταχύτητας κατά τμήματα 3 μήνες 
6 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
7 Διορθώσεις επικλίσεων 3 μήνες 
8 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
9 Διορθώσεις απορροής ομβρίων 3 μήνες 
10 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
11 Αναμορφώσεις Ισοπέδων Κόμβων ή δημιουργία νέων (1η Φάση Μελετών) 2 μήνες 
12 Περιβαλλοντική αδειοδότηση 4 μήνες 
13 Αναμορφώσεις Ισοπέδων Κόμβων ή δημιουργία νέων (2η Φάση Μελετών) 1 μήνας 
14 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
15 Αποκατάσταση Υποχωρήσεων Οδού  (1η Φάση Μελετών) 2 μήνες 
16 Περιβαλλοντική αδειοδότηση 4 μήνες 
17 Αποκατάσταση Υποχωρήσεων Οδού (2η Φάση Μελετών) 2 μήνες 
18 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 
19 Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορυγμάτων  

 (1η Φάση Μελετών) 
 

2 μήνες 
20 Περιβαλλοντική αδειοδότηση 4 μήνες 
21 

Αναδιαμόρφωση - προστασία πρανών ορυγμάτων  
(2η Φάση Μελετών) 

2 μήνες 
22 Έγκριση Υπηρεσίας 1 μήνας 

Χρόνος εκπόνησης 

Χρόνος έγκρισης (ενδεικτικός) 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΜΗΝΑΣ 
9ος 10ος 11ος 12ος 5ος 6ος 7ος 8ος 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ος 3ος 4ος 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2ος 

ΜΗΝΑΣ 
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Α.4 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της Σύμβασης υπολογίστηκε σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό 

Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών (Β΄ Βελτίωση ΥΑ/ΔΜΕΟ/α/ο/2229/04.07.06) και 

ανέρχεται σε 402.958,86 €. 

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται η ανάλυση της προεκτιμώμενης αμοιβής ανά κατηγορία μελέτης 

κατ’ άρθρο τιμολογίου και συνολικά. Για τους υπολογισμούς έχει ληφθεί υπόψη η αναπροσαρμογή της 

τιμής του συντελεστή (τκ) για το έτος 2017: τκ = 1,203. 

Για τον καθορισμό των καλούμενων τάξεων πτυχίων ανά κατηγορία μελέτης ελήφθη υπόψη η 

προεκτιμώμενη αμοιβή του συνόλου των σταδίων της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης, σύμφωνα με 

την παράγραφο 2α του άρθρου 77 του Ν.4412/2016. 
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδα

ςτκ = 1,203

5.413,50 €

Τ= 5,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 1,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 3,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

5.052,60 €

Τ= 3,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 3,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

7.398,45 €

Τ= 5,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

17.864,55 €

Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων

Α1 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 5,00 541,35 €

Α3 ΓΕΝ.4Β

1,00 541,35 €Α2 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.08) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα

ημέρα

ΔαπάνηΆρθρο

Φυσικό Αντικείμενο

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή ΕργασίαςΑ/Α Υπολογισμός Τιμής Μονάδας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤ/ΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ:   

Αυτοψία

Α6 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.08) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 2,00 541,35 € 1.082,70 €

Α8 ΓΕΝ.4Β
Γεωλόγος (κατηγ.20) με εμπειρία 

4-10 ετών
ημέρα 2,00 360,90 € 721,80 €

1.082,70 €

Α14 ΓΕΝ.4Β
Γεωλόγος (κατηγ.20) με εμπειρία 

4-10 ετών
ημέρα 2,00 360,90 € 721,80 €

Α12 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.21) με 

εμπειρία 10-20 ετών
ημέρα 2,00 541,35 €

Τεχνική έκθεση με περιγραφή και κατάταξη επεμβάσεων

2.706,75 €

Α=Τ*C*τκ

Α4 ΓΕΝ.4Β
Γεωλόγος (κατηγ.20) με εμπειρία 

4-10 ετών
ημέρα 3,00 360,90 € 1.082,70 €

Α=Τ*C*τκ

2,00 541,35 € 1.082,70 €

Α=Τ*C*τκ

541,35 €

Α=Τ*C*τκ

Α7 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.13) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 3,00 541,35 € 1.624,05 €

Α=Τ*C*τκ

Α=Τ*C*τκ

Α5 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 3,00 541,35 € 1.624,05 €

Α=Τ*C*τκ

Μηχανικός (κατηγ.13) με 

εμπειρία 12-20 ετών

Α9 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 5,00 541,35 € 2.706,75 €

Α=Τ*C*τκ

Μηχανικός (κατηγ.27) με 

εμπειρία 4-10 ετών
ημέρα 2,00 360,90 € 721,80 €

Α=Τ*C*τκ

Α=Τ*C*τκ

Α=Τ*C*τκ

Α10 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.08) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 2,00 541,35 € 1.082,70 €

Α=Τ*C*τκ

Α11 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.13) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 2,00 541,35 € 1.082,70 €

Α=Τ*C*τκ

Α=Τ*C*τκ

Α13 ΓΕΝ.4Β
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδα

ς
τκ = 1,203

173,23 €

Τ= 0,32 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

541,35 €

Τ= 1,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

714,58 €

173,23 €

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Δημιουργία υπόβαθρου ορθοφωτοχαρτών 1:5.000 (ή 1:2.000 σε ειδικές 

Α1 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.16) με 

εμπειρία 10-20 ετών
ημέρα 0,32 541,34 €

Α=Τ*C*τκ

Υπολογισμός Τιμής Μονάδας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α=Τ*C*τκ

Σχεδιασμός επέμβασης, Τεχνική έκθεση, Προμέτρηση - 

Α2 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 10-20 ετών
ημέρα 1,00 541,35 € 541,35 €

 

 

 

Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδα

ς
τκ = 1,203

173,23 €

Τ= 0,32 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

360,90 €

Τ= 0,50 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

Τ= 0,50 Ημέρες απασχόλησης

C= 300 € Κόστος ημέρας

1.082,70 €

Τ= 2,00 Ημέρες απασχόλησης

C= 450 € Κόστος ημέρας

1.616,83 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΡΙΩΝ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ [1χλμ]:   

Α=Τ*C*τκ

Τεχνική έκθεση με υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του ορίου 

Α4 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 12-20 ετών
ημέρα 2,00 541,35 € 1.082,70 €

Α=Τ*C*τκ

Α=Τ*C*τκ

Α3 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 4 -10 ετών
ημέρα 0,50 360,90 € 180,45 €

180,45 €

Μετρήσεις ταχυτήτων (εργασίες υπαίθρου)

Α2 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.10) με 

εμπειρία 4 -10 ετών
ημέρα 0,50 360,90 €

Α=Τ*C*τκ

Υπολογισμός Τιμής Μονάδας

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Δημιουργία υπόβαθρου ορθοφωτοχαρτών 1:5.000

Α1 ΓΕΝ.4Β
Μηχανικός (κατηγ.16) με 

εμπειρία 10 - 20 ετών
ημέρα 0,32 541,34 € 173,23 €

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.408,46 €

312,80 €

α= 4 Πλήθος σημείων για 

εξάρτηση

c= 65,00 € Τιμή σημείου

391,00 €

α= 5 Πλήθος πολυγωνικών 

σημείων

c= 65,00 € Τιμή σημείου

261,06 €

L= 1,00 Μήκος

c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ

L= 1,00 Μήκος

c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ

α= 2 Πλήθος αφετηριών επί 

ήλου

c= 26,00 € Τιμή ήλου

1.443,60 €

Ε= 20,00 Έκταση με κλίση 

c= 60,00 € Τιμή ανά στρέμμα

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά 

5% μείωση 

συμβατικού πλάτους: 

ΟΧΙ

Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1.876,68 €

1.876,68 €

c= 8.000,00 Τύπος τμήματος: 

π= 1,30 Κατηγορία οδού: ΑIΙ 

ενιαία

ρ= 1,50 Συντελεστής μήκους

σ= 1,00 Συντελεστής 

γεωμορφολογίας

L1= 0,00 Μήκος νέου τμήματος

L2= 1,00 Μήκος βελτιούμενου 

τμήματος

Π%= 40,00% Ποσοστό αμοιβής 

οριστικής

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό 

αναμόρφωσης μελέτης

1.876,68 €

Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*τκ*ΠΑ%

Οριστική μελέτη

Β1

ΓΕΝ.8Β

ΟΔΟ.1 

ΟΔΟ.3

Α

Τροποποίηση υφιστάμενης 

οριστικής μελέτης οδού σε 

έδαφος πεδινό (κλίσεις 

εδάφους 0%-10%)

χλμ 1,00 1.876,68 €

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1.443,60 €

Α=Ε*c*Π*τκ

Α=α*c*τκ

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων

Α6 ΤΟΠ.6Α

Τοπογραφική Αποτύπωση 

ζώνης κλ.1:500 με σημεία 

κατασκευών: 60-200 ανά 

10στρ και έδαφος πεδινό

στρ. 20,00 72,18 €

Α=L*c*τκ

Α5 ΤΟΠ.4
Χωροσταθμική αφετηρία 

επί ήλου
τεμ. 2 31,28 € 62,56 €

Τριγωνισμός

Πολυγωνομετρίες

Α2 ΤΟΠ.3

Πολυγωνομετρικά σημεία 

σε οδούς μεγάλης 

κυκλοφορίας

τεμ. 5 78,20 €

Α4 ΤΟΠ.4

Χωροστάθμηση με 

ενδιάμεσα σημεία σε 

έδαφος πεδινό

χλμ. 1,00 120,30 €

Α1 ΤΟΠ.2

Αναγνώριση & χρήση 

τριγ/κού σημείου για 

εξάρτηση εμπροσθοτομίας 

ή πολυγων. δικτύου

τεμ. 4 78,20 €

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις

Α3 ΤΟΠ.4

120,30 €

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας

312,80 €

Α=α*c*τκ

Α=α*c*τκ

Χωροστάθμηση συνήθους 

ακριβείας σε έδαφος 

πεδινό

χλμ. 1,00 78,20 € 78,20 €

Α=L*c*τκ

391,00 €
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1.766,15 €

1.766,15 €

β= 4.500,00 Τύπος έργου: Οδικό 

έργο

L= 1,00 Μήκους έργου

Κ1= 1,45 Κατηγορία: κύριο 

οδικό δίκτυο ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας

Κ2= 1,50 Συντελεστής μήκους

Κ3= 1,00 Περιοχή: μη αστική

Κ4= 1,50 Συντελεστής 

δυσχέρειας

Π%= 50,00% Ποσοστό αμοιβής 

οριστικής

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό 

αναμόρφωσης μελέτης

219,12 €

219,12 €

κ= 0,40 Συντελεστής

μ= 8,00 Συντελεστής

ΣΑi= 6.051,29 Συνολική 

προεκτιμώμενη αμοιβή

β%= 3,01 Συντελεστής αμοιβής 

επί τοις εκατό: 

β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ) 1̂/

3]

6.270,41 €

219,12 €

A=ΣΑi*β*τκ

Δ1 ΓΕΝ.6A
Αμοιβή σύνταξης μελέτης 

ΣΑΥ - ΦΑΥ
τεμάχιο 1 219,12 €

1.766,15 €

Α=β*Κ1*Κ2*Κ3*Κ4*L*Π%*τκ*ΠΑ%

Δ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΣΑΥ - ΦΑΥ

Γ1

ΓΕΝ.8Β

ΥΔΡ.1 

& 

ΥΔΡ.2.

1

Τροποποίηση υφιστάμενης 

οριστικής μελέτης 

αποχέτευσης - 

αποστράγγισης οδού σε 

έδαφος πεδινό (κλίσεις 

εδάφους 0%-10%)

χλμ. 1,00 1.766,15 €

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Οριστική μελέτη

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ 

[1χλμ]:   

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.408,46 €

312,80 €

α= 4 Πλήθος σημείων για 

εξάρτηση

c= 65,00 € Τιμή σημείου

391,00 €

α= 5 Πλήθος πολυγωνικών 

σημείων

c= 65,00 € Τιμή σημείου

261,06 €

L= 1,00 Μήκος

c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ

L= 1,00 Μήκος

c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ

α= 2 Πλήθος αφετηριών επί 

ήλου

c= 26,00 € Τιμή ήλου

1.443,60 €

Ε= 20,00 Έκταση με κλίση 

εδάφους 0%-10%

c= 60,00 € Τιμή ανά στρέμμα

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά 

5% μείωση 

συμβατικού πλάτους: 

ΟΧΙ

Β. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1.766,15 €

1.766,15 €

β= 4.500,00 Τύπος έργου: Οδικό 

έργο

L= 1,00 Μήκους έργου

Κ1= 1,45 Κατηγορία: κύριο 

οδικό δίκτυο ενιαίας 

επιφάνειας 

κυκλοφορίας

Κ2= 1,50 Συντελεστής μήκους

Κ3= 1,00 Περιοχή: μη αστική

Κ4= 1,50 Συντελεστής 

δυσχέρειας

Π%= 50,00% Ποσοστό αμοιβής 

οριστικής

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό 

αναμόρφωσης μελέτης

Α=Ε*c*Π*τκ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Οριστική μελέτη

Β1

ΓΕΝ.8Β

ΥΔΡ.1 

& 

ΥΔΡ.2.

1

Τροποποίηση υφιστάμενης 

οριστικής μελέτης 

αποχέτευσης - 

αποστράγγισης οδού σε 

έδαφος πεδινό (κλίσεις 

εδάφους 0%-10%)

χλμ. 1,00 1.766,15 € 1.766,15 €

Α=β*Κ1*Κ2*Κ3*Κ4*L*Π%*τκ*ΠΑ%

Α=α*c*τκ

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων

Α6 ΤΟΠ.6Α

Τοπογραφική Αποτύπωση 

ζώνης κλ.1:500 με σημεία 

κατασκευών: 60-200 ανά 

10στρ και έδαφος πεδινό

στρ. 20,00 72,18 €

Α5 ΤΟΠ.4
Χωροσταθμική αφετηρία επί 

ήλου
τεμ. 2 31,28 €

1.443,60 €

62,56 €

Α=L*c*τκ

Α4 ΤΟΠ.4
Χωροστάθμηση με ενδιάμεσα 

σημεία σε έδαφος πεδινό
χλμ. 1,00 120,30 € 120,30 €

78,20 € 78,20 €

Α=L*c*τκ

1,00

Α=α*c*τκ

Πολυγωνομετρίες

Α2 ΤΟΠ.3
Πολυγωνομετρικά σημεία σε 

οδούς μεγάλης κυκλοφορίας
τεμ. 5 78,20 € 391,00 €

Α=α*c*τκ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τριγωνισμός

Α1 ΤΟΠ.2

Αναγνώριση & χρήση 

σημείου για εξάρτηση 

εμπροσθοτομίας ή πολυγων. 

δικτύου

τεμ. 4 78,20 € 312,80 €

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις

Α3 ΤΟΠ.4
Χωροστάθμηση συνήθους 

ακριβείας σε έδαφος πεδινό
χλμ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

168,74 €

168,74 €

κ= 0,40 Συντελεστής

μ= 8,00 Συντελεστής

ΣΑi= 4.174,61 Συνολική 

προεκτιμώμενη αμοιβή

β%= 3,36 Συντελεστής αμοιβής 

επί τοις εκατό: 

β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ) 1̂

/3]

4.343,35 €

168,74 €Γ1 ΓΕΝ.6A
Αμοιβή σύνταξης μελέτης 

ΣΑΥ - ΦΑΥ
τεμάχιο 1 168,74 €

ΣΑΥ - ΦΑΥ

Γ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΩΝ 

[1χλμ]:   

A=ΣΑi*β*τκ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.501,12 € 

312,80 € 
α= 4 Πλήθος σημείων για  

εξάρτηση 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

782,00 € 
α= 10 Πλήθος πολυγωνικών  

σημείων 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

323,62 € 
L= 1,00 Μήκος 
c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ 

L= 1,00 Μήκος 
c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ 

α= 4 Πλήθος αφετηριών επί  
ήλου 

c= 26,00 € Τιμή ήλου 

1.082,70 € 
Ε= 15,00 Έκταση με κλίση  

εδάφους 0%-10% 
c= 60,00 € Τιμή ανά στρέμμα 

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά  
5% μείωση  
συμβατικού πλάτους:  
ΟΧΙ 

Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 10.884,74 € 

7.506,72 € 
c= 10.000 3σκελής Ι.Κ.  

υπεραστικών οδών 
π= 1,30 Aνώτερη κατηγορία  
ρ= 1,50 Συντελεστής μήκους 
σ= 1,00 Συντελεστής  

γεωμορφολογίας 
L= 0,80 Συνολικό μήκος  

κλάδων & οδών 
Π%= 40,00% Ποσοστό αμοιβής  

Οριστικής 

3.378,02 € 
c= 2.700 Κατηγορία έργου:  

Κόμβος 
π= 1,30 Οδός κατηγορίας: AIΙ  

ενιαία 
σ= 1,00 Συντελεστής  

γεωμορφολογίας 
L= 0,80 Συνολικό μήκος  

κλάδων & οδών 
Π%= 100,00% Ποσοστό αμοιβής 

120,30 € 120,30 € 

Α=c*π*σ*L*Π%*τκ 

Β2 ΟΔΟ.4 

Οριστική Μελέτη σήμανσης  
και ασφάλισης 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

χλμ 

Α=α*c*τκ 

1,00 78,20 € 78,20 € 

Α=Ε*c*Π*τκ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Οριστική μελέτη 

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων 

Α6 ΤΟΠ.6Α 
Τοπογραφική Αποτύπωση  
ζώνης κλ.1:500 με σημεία  
κατασκευών: 60-200 ανά  
10στρ και έδαφος πεδινό 

στρ. 15,00 72,18 € 1.082,70 € 

Α=α*c*τκ 

Α=L*c*τκ 

Α5 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Τριγωνισμός 

Α=L*c*τκ 

Α1 ΤΟΠ.2 
Αναγνώριση & χρήση  
σημείου για εξάρτηση  
εμπροσθοτομίας ή  
πολυγων. δικτύου 

τεμ. 4 

78,20 € 782,00 € 

ΤΟΠ.4 Χωροσταθμική αφετηρία επί  
ήλου 

Σήμανση - Ασφάλιση Κόμβων 

Α=c*π*ρ*σ*L*Π%*τκ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Β1 
ΟΔΟ.2  
ΟΔΟ.3 

Α 

Οριστική μελέτη 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

Χωροστάθμηση συνήθους  
ακριβείας σε έδαφος πεδινό χλμ. 

Πολυγωνομετρίες 

Α2 ΤΟΠ.3 
Πολυγωνομετρικά σημεία  
σε οδούς μεγάλης  
κυκλοφορίας 

τεμ. 10 

τεμάχιο 1 7.506,72 € 

0,80 4.222,53 € 3.378,02 € 

7.506,72 € 

Α4 ΤΟΠ.4 
Χωροστάθμηση με  
ενδιάμεσα σημεία σε  
έδαφος πεδινό 

χλμ. 1,00 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 

 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 

Α=α*c*τκ 

τεμ. 4 31,28 € 125,12 € 

78,20 € 312,80 € 

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις 

Α3 ΤΟΠ.4 



18 

 

Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 7.064,62 € 

7.064,62 € 
β= 4.500,00 Τύπος έργου: Οδικό  

έργο 
L= 0,80 Μήκους έργου 

Κ1= 1,45 Κατηγορία: κύριο  
οδικό δίκτυο ενιαίας  
επιφάνειας  
κυκλοφορίας 

Κ2= 1,50 Συντελεστής μήκους 
Κ3= 1,00 Περιοχή: μη αστική 
Κ4= 1,50 Συντελεστής  

δυσχέρειας 
Π%= 50,00% Ποσοστό αμοιβής  

οριστικής 

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.166,18 € 

4.166,18 € 
Κ= 1,00 Τύπος μελέτης: Ι 
C= 9.200 Συντελεστής είδους  

έργου 
μ= 1,00 Σταθμισμένος  

συνελεστής φυσικού  
& πολιτισμικού  
περιβάλλοντος 

ν= 1,00 Σταθμισμένος  
συνελεστής  
ανθρωπογενούς  
περιβάλλοντος 

φ= 0,80 Μήκους κυρίου έργου 
Π%= 45,00% Ποσοστό αμοιβής  

Μ.Π.Ε. 

Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.924,80 € 

1.924,80 € 
Τ1= 4.000 Τύπος  

Προεκτιμώμενης  
Αμοιβής μελέτης: 1 

Μ1= 1,00 Μήκος οδικού έργου 
Π%= 40% Ποσοστό αμοιβής  

Οριστικής  
παραλειπομένης  
Προμελέτης 

638,59 € 
638,59 € 

κ= 0,40 Συντελεστής 
μ= 8,00 Συντελεστής 

ΣΑi= 26.541,46 Συνολική  
προεκτιμώμενη αμοιβή 

β%= 2,00 Συντελεστής αμοιβής  
επί τοις εκατό:  
β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ)^1 
/3] 

27.180,05 € 

638,59 € 638,59 € 

Α=(Κ*C*μ*ν*φ^0,8)*Π%*τκ 

ΣΤ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ  ΣΑΥ - ΦΑΥ 

ΣΤ1 ΓΕΝ.6A Αμοιβή σύνταξης μελέτης  
ΣΑΥ - ΦΑΥ τεμάχιο 1 

Δ1 ΠΕΡ.2  
ΠΕΡ.3 

Μελέτη Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) χλμ 0,80 5.207,73 € 4.166,18 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οριστική μελέτη 

Ε1 

Α=β*Κ1*Κ2*Κ3*Κ4*L*Π%*τκ*ΠΑ% 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Οριστική μελέτη 

Γ1 
ΥΔΡ.1  

&  
ΥΔΡ.2. 

1 

Οριστική μελέτη  
αποχέτευσης -  
αποστράγγισης 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

χλμ. 0,80 8.830,78 € 7.064,62 € 

A=ΣΑi*β*τκ 

Οριστική μελέτη  
Φωτισμού/Δικτύων Διανομής  
ισόπεδου κόμβου 

χλμ. 1,00 1.924,80 € 1.924,80 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ  :    

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΟΔΟ.9 

Α=Τ1*Μ1*Π%*τκ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥΉ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 

 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 2.501,12 € 

312,80 € 
α= 4 Πλήθος σημείων για  

εξάρτηση 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

782,00 € 
α= 10 Πλήθος πολυγωνικών  

σημείων 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

323,62 € 
L= 1,00 Μήκος 
c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ 

L= 1,00 Μήκος 
c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ 

α= 4 Πλήθος αφετηριών επί  
ήλου 

c= 26,00 € Τιμή ήλου 

1.082,70 € 
Ε= 15,00 Έκταση με κλίση  
c= 60,00 € Τιμή ανά στρέμμα 

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά  
5% μείωση  
συμβατικού πλάτους:  
ΟΧΙ 

Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 13.605,93 € 

9.383,40 € 
c= 10.000 4σκελής Ι.Κ.  

υπεραστικών οδών 
π= 1,30 Aνώτερη κατηγορία  
ρ= 1,50 Συντελεστής μήκους 
σ= 1,00 Συντελεστής  

γεωμορφολογίας 
L= 1,00 Συνολικό μήκος  

κλάδων & οδών 
Π%= 40,00% Ποσοστό αμοιβής  

Οριστικής 

4.222,53 € 
c= 2.700 Κατηγορία έργου:  

Κόμβος 
π= 1,30 Οδός κατηγορίας: AIΙ  

ενιαία 
σ= 1,00 Συντελεστής  

γεωμορφολογίας 
L= 1,00 Συνολικό μήκος  

κλάδων & οδών 
Π%= 100,00% Ποσοστό αμοιβής 
Α=c*π*σ*L*Π%*τκ 

Β2 ΟΔΟ.4 

Οριστική Μελέτη σήμανσης  
και ασφάλισης 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

χλμ 1,00 4.222,53 € 

Α=c*π*ρ*σ*L*Π%*τκ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Σήμανση - Ασφάλιση Κόμβων 

1.082,70 € 

Α=Ε*c*Π*τκ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Οριστική μελέτη 

Β1 
ΟΔΟ.2  
ΟΔΟ.3 

Α 

Οριστική μελέτη 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

τεμάχιο 1 

Α=α*c*τκ 
ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων 

A8 ΤΟΠ.6Α 
Τοπογραφική Αποτύπωση  
ζώνης κλ.1:500 με σημεία  
κατασκευών: 60-200 ανά  
10στρ και έδαφος πεδινό 

στρ. 15,00 72,18 € 

Α7 ΤΟΠ.4 Χωροσταθμική αφετηρία  
επί ήλου τεμ. 4 31,28 € 125,12 € 

Α=L*c*τκ 

Α6 ΤΟΠ.4 
Χωροστάθμηση με  
ενδιάμεσα σημεία σε  
έδαφος πεδινό 

χλμ. 1,00 120,30 € 120,30 € 

78,20 € 

Α=L*c*τκ 

Α=α*c*τκ 
Πολυγωνομετρίες 

Α4 ΤΟΠ.3 
Πολυγωνομετρικά σημεία  
σε οδούς μεγάλης  
κυκλοφορίας 

τεμ. 10 78,20 € 782,00 € 
Α=α*c*τκ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Τριγωνισμός 

Α3 ΤΟΠ.2 
Αναγνώριση & χρήση  
σημείου για εξάρτηση  
εμπροσθοτομίας ή  
πολυγων. δικτύου 

τεμ. 4 78,20 € 312,80 € 

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις 

Α5 ΤΟΠ.4 
Χωροστάθμηση συνήθους  
ακριβείας σε έδαφος  
πεδινό 

χλμ. 1,00 78,20 € 

9.383,40 € 9.383,40 € 

4.222,53 € 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΝΕΟΥ   

 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Γ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 8.830,77 € 

8.830,77 € 
β= 4.500,00 Τύπος έργου: Οδικό  

έργο 
L= 1,00 Μήκους έργου 

Κ1= 1,45 Κατηγορία: κύριο  
οδικό δίκτυο ενιαίας  
επιφάνειας  
κυκλοφορίας 

Κ2= 1,50 Συντελεστής μήκους 
Κ3= 1,00 Περιοχή: μη αστική 
Κ4= 1,50 Συντελεστής  

δυσχέρειας 
Π%= 50,00% Ποσοστό αμοιβής  

οριστικής 

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4.980,42 € 

4.980,42 € 
Κ= 1,00 Τύπος μελέτης: Ι 
C= 9.200 Συντελεστής είδους  

έργου 
μ= 1,00 Σταθμισμένος  

συνελεστής φυσικού  
& πολιτισμικού  
περιβάλλοντος 

ν= 1,00 Σταθμισμένος  
συνελεστής  
ανθρωπογενούς  
περιβάλλοντος 

φ= 1,00 Μήκους κυρίου έργου 
Π%= 45,00% Ποσοστό αμοιβής  

Μ.Π.Ε. 

Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.924,80 € 

1.924,80 € 
Τ1= 4.000 Τύπος  

Προεκτιμώμενης  
Αμοιβής μελέτης: 1 

Μ1= 1,00 Μήκος οδικού έργου 
Π%= 40% Ποσοστό αμοιβής  

Οριστικής  
παραλειπομένης  
Προμελέτης 

727,84 € 
727,84 € 

κ= 0,40 Συντελεστής 
μ= 8,00 Συντελεστής 

ΣΑi= 31.843,04 Συνολική  
προεκτιμώμενη αμοιβή 

β%= 1,90 Συντελεστής αμοιβής  
επί τοις εκατό:  
β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ)^1 
/3] 

32.570,88 € 
A=ΣΑi*β*τκ 

ΣΤ1 ΓΕΝ.6A Αμοιβή σύνταξης μελέτης  
ΣΑΥ - ΦΑΥ τεμάχιο 1 727,84 € 

Α=(Κ*C*μ*ν*φ^0,8)*Π%*τκ 

ΣΤ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ  ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Δ1 ΠΕΡ.2  
ΠΕΡ.3 

Μελέτη Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) χλμ 1,00 4.980,42 € 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Οριστική μελέτη 

Ε1 ΟΔΟ.9 
Οριστική μελέτη  
Φωτισμού/Δικτύων  
Διανομής ισόπεδου κόμβου 

1,00 1.924,80 € 1.924,80 € 

Α=Τ1*Μ1*Π%*τκ 

Α=β*Κ1*Κ2*Κ3*Κ4*L*Π%*τκ*ΠΑ% 

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Γ1 
ΥΔΡ.1  

&  
ΥΔΡ.2. 

1 

Οριστική μελέτη  
αποχέτευσης -  
αποστράγγισης 3σκελούς  
ισόπεδου κόμβου σε  
έδαφος πεδινό (κλίσεις  
εδάφους 0%-10%) 

χλμ. 1,00 8.830,77 € 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
Οριστική μελέτη 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΝΈΟΥ 
   

8.830,77 € 

4.980,42 € 

727,84 € 

χλμ. 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΕΟΥ 

 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ    3.011,26 € 

      312,80 € 

α= 4 Πλήθος σημείων για 

εξάρτηση

c= 65,00 € Τιμή σημείου

      391,00 € 

α= 5 Πλήθος πολυγωνικών 

σημείων

c= 65,00 € Τιμή σημείου

      141,96 € 

L= 0,40 Μήκος

c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ

L= 0,40 Μήκος

c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ

α= 2 Πλήθος αφετηριών επί 

ήλου

c= 26,00 € Τιμή ήλου

   2.165,50 € 

Ε= 25,00 Έκταση με κλίση 

εδάφους 10%-40%

c= 72,00 € Τιμή ανά στρέμμα

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά 

5% μείωση 

συμβατικού πλάτους: 

ΟΧΙ

Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1.268,63 €   

      975,87 € 

c= 8.000,00 Τύπος τμήματος: 

Υπεραστική οδός

π= 1,30 Κατηγορία οδού: ΑIΙ 

ενιαία

ρ= 1,50 Συντελεστής μήκους

σ= 1,30 Συντελεστής 

γεωμορφολογίας

L1= 0,00 Μήκος νέου τμήματος

L2= 0,40 Μήκος βελτιούμενου 

τμήματος

Π%= 40,00% Ποσοστό αμοιβής 

οριστικής

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό 

αναμόρφωσης μελέτης

2.439,68 €  975,87 €      

Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*τκ*ΠΑ%

Α=α*c*τκ

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων

Α6 ΤΟΠ.6Α

Τοπογραφική 

Αποτύπωση ζώνης 

κλ.1:500 με σημεία 

κατασκευών: 60-200 

ανά 10στρ και έδαφος 

λοφώδες

στρ. 25,00 86,62 €       2.165,50 €   

Α=Ε*c*Π*τκ

Α5 ΤΟΠ.4
Χωροσταθμική αφετηρία 

επί ήλου
τεμ. 2 31,28 €       62,56 €        

Α=L*c*τκ

Α4 ΤΟΠ.4

Χωροστάθμηση με 

ενδιάμεσα σημεία σε 

έδαφος πεδινό

χλμ. 0,40 120,30 €     48,12 €        

31,28 €        

Α=L*c*τκ

Α=α*c*τκ

Πολυγωνομετρίες

Α2 ΤΟΠ.3

Πολυγωνομετρικά 

σημεία σε οδούς 

μεγάλης κυκλοφορίας

τεμ. 5 78,20 €       391,00 €      

Α=α*c*τκ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τριγωνισμός

Α1 ΤΟΠ.2

Αναγνώριση & χρήση 

σημείου για εξάρτηση 

εμπροσθοτομίας ή 

πολυγων. δικτύου

τεμ. 4 78,20 €       312,80 €      

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις

Α3 ΤΟΠ.4

Χωροστάθμηση 

συνήθους ακριβείας σε 

έδαφος πεδινό

χλμ. 0,40 78,20 €       

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Οριστική μελέτη [0,50 χλμ]

Β1

ΓΕΝ.8Β

ΟΔΟ.1 

ΟΔΟ.3

Α

Τροποποίηση 

υφιστάμενης οριστικής 

μελέτης οδού σε 

έδαφος λοφώδες 

(κλίσεις εδάφους 10%-

40%)

χλμ 0,40

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ (400μ)

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

      292,76 € 

c= 1.800 Κατηγορία έργου: 

Οδός

π= 1,30 Οδός κατηγορίας: AIΙ 

ενιαία

σ= 1,30 Συντελεστής 

γεωμορφολογίας

L= 0,40 Συνολικό μήκος 

κλάδων & οδών

Π%= 100,00% Ποσοστό αμοιβής

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό 

αναμόρφωσης μελέτης

  10.510,50 € 

κ= 0,95 Κατηγορία έργου: Γ

μ= 32,00 Κατηγορία έργου: Γ

L= 100,00 Συνολικό μήκος 

τοίχων

B= 4,00 Μέσο ύψος τοίχων

Φ= 550,00 Φυσική ποσότητα: 

Lx(B+1,5)

σ= 800 Τιμή μονάδας

β= 3,31 Συντελεστής αμοιβής: 

κ+[(5,6*μ)/(σ*Φ)1/3]

Σ= 1,00 Δυναμικός 

αντισεισμικός 

έλεγχος: ΟΧΙ

Ε= 1,00 Προσθήκη ή 

επέκταση τεχνικού: 

ΟΧΙ

Π%= 60,00% Ποσοστό αμοιβής 

Οριστικής

   2.392,84 € 

Κ= 1,00 Τύπος μελέτης: Ι

C= 9.200 Συντελεστής είδους 

έργου

μ= 1,00 Σταθμισμένος 

συνελεστής φυσικού 

ν= 1,00 Σταθμισμένος 

συνελεστής 

ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος

φ= 0,40 Μήκους κυρίου έργου

Π%= 45,00% Ποσοστό αμοιβής 

Μ.Π.Ε.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σήμανση - Ασφάλιση Οδού

Β2 ΟΔΟ.4

Τροποποίηση 

υφιστάμενης οριστικής 

μελέτης σήμανσης και 

ασφάλισης οδού σε 

έδαφος λοφώδες 

(κλίσεις εδάφους 10%-

40%)

χλμ 0,40

5.982,10 €  2.392,84 €   

Α=(Κ*C*μ*ν*φ 0̂,8)*Π%*τκ

Α=β%*σ*Φ*Σ*Ε*Π%*τκ

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Δ1
ΠΕΡ.2 

ΠΕΡ.3

Μελέτη 

Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

χλμ 0,40

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οριστική μελέτη

Γ1

ΤΕΧ.2 

ΤΕΧ.3 

ΤΕΧ.4 

ΤΕΧ.5Α 

ΤΕΧ.6Α 

ΤΕΧ.7

Οριστική μελέτη 

πασσαλότοιχων ή 

τοίχων οπλισμένης γης 

(Κατηγορία Γ)

μ2 550,00 19,11 €       10.510,50 €  

Γ. ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

731,90 €     292,76 €      

Α=c*π*σ*L*Π%*τκ*ΠΑ%

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ (400μ)

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας
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Μονάδα
Ποσό-

τητα

Τιμή 

Μονάδας

τκ = 1,203

   7.600,00 € 

Σ= 20,00 Βάθος γεωτρήσεων σε 

μ

   1.140,00 € 

Γ= 7.600,00 Κόστος γεωτεχνικών 

ερευνών (υπαίθρου & 

εργαστηρίου)

Π%= 15,00% Ποσοστό αμοιβής 

προγραμματισμού και 

αξιολόγησης 

γεωτεχνικών ερευνών

  10.603,28 € 

Κ= 1,20 Συντελεστής κλίσης 

εδάφους

Β= 1,20 Συντελεστής 

βελτίωσης

Υ= 1,50 Συντελεστής ύψους

L= 200,00 Μήκος επιχώματος (μ)

      804,13 € 

κ= 0,40 Συντελεστής

μ= 8,00 Συντελεστής

ΣΑi= 36.526,51 Συνολική 

προεκτιμώμενη αμοιβή

β%= 1,83 Συντελεστής αμοιβής 

επί τοις εκατό: 

β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ) 1̂

/3]

37.330,64 €

804,13 €      

A=ΣΑi*β*τκ

ΣΤ1 ΓΕΝ.6A
Αμοιβή σύνταξης 

μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ
τεμάχιο 1 804,13 €      

10.603,28 €  

Σ(Φ)=100*Κ*Β*Υ*L0.7   

ΣΤ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΣΑΥ - ΦΑΥ

Ε3
ΓΜΕ.2.

2

Γ=380*Σ

Προγραμματισμός και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών

Ε2
ΓΜΕ.1.

3

Έκθεση Προγράμματος 

Γεωτεχνικών Ερευνών & 

Έκθεση Αξιολόγησης 

Γεωτεχνικών Ερευνών

τεμάχιο 1

Οριστική γεωτεχνική 

μελέτη επιχώματος
τεμάχιο 1 10.603,28 € 

1.140,00 €   1.140,00 €   

Σ(Φ)=Π%*Γ   (minΣ(Φ)=500*τκ €)

Γεωτεχνικές Μελέτες

Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών

Ε1
ΓΜΕ.1.

2

Εκτέλεση Γεωτεχνικών 

Ερευνών (υπαίθρου και 

εργαστηρίου)

τεμάχιο 1 7.600,00 €   7.600,00 €   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ (500μ):   

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ (400μ)

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας

Φυσικό Αντικείμενο

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Α. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 828,31 € 

156,40 € 
α= 2 Πλήθος σημείων για  

εξάρτηση 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

156,40 € 
α= 2 Πλήθος πολυγωνικών  

σημείων 
c= 65,00 € Τιμή σημείου 

82,41 € 
L= 0,10 Μήκος 
c= 65,00 € Τιμή ανά χλμ 

L= 0,10 Μήκος 
c= 100,00 € Τιμή ανά χλμ 

α= 2 Πλήθος αφετηριών  
επί ήλου 

c= 26,00 € Τιμή ήλου 

433,10 € 
Ε= 5,00 Έκταση με κλίση  

εδάφους 10%-40% 
c= 72,00 € Τιμή ανά στρέμμα 

Π%= 100% Προσαύξηση 5% ανά  
5% μείωση  
συμβατικού πλάτους:  
ΟΧΙ 

Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 365,95 € 

365,95 € 
c= 8.000,00 Τύπος τμήματος:  
π= 1,30 Κατηγορία οδού: ΑIΙ  

ενιαία 
ρ= 1,50 Συντελεστής μήκους 
σ= 1,30 Συντελεστής  

γεωμορφολογίας 
L1= 0,00 Μήκος νέου τμήματος 

L2= 0,15 Μήκος βελτιούμενου  
τμήματος 

Π%= 40,00% Ποσοστό αμοιβής  
οριστικής 

ΠΑ= 20,00% Ποσοστό  
αναμόρφωσης  
μελέτης 

Α=c*π*ρ*σ*(L1+L2*1,25)*Π%*τκ*ΠΑ% 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Οριστική μελέτη [0,15 χλμ] 

Β1 
ΓΕΝ.8Β 
ΟΔΟ.1  
ΟΔΟ.3 

Α 

Τροποποίηση  
υφιστάμενης οριστικής  
μελέτης οδού σε έδαφος  
λοφώδες (κλίσεις  
εδάφους 10%-40%) 

χλμ 0,15 2.439,67 € 365,95 € 

5,00 86,62 € 433,10 € 

ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Επίγειες Τοπογραφικές Αποτυπώσεις Δομημένων Εκτάσεων 

Α6 ΤΟΠ.6Α 

Τοπογραφική  
Αποτύπωση ζώνης  
κλ.1:500 με σημεία  
κατασκευών: 60-200  
ανά 10στρ και έδαφος  
λοφώδες (κλίσεις  
εδάφους 10%-40%) 

στρ. 

62,56 € 

12,03 € 

Α3 ΤΟΠ.4 
Χωροστάθμηση  
συνήθους ακριβείας σε  
έδαφος πεδινό 

χλμ. 0,10 78,20 € 7,82 € 

120,30 € Α4 ΤΟΠ.4 
Χωροστάθμηση με  
ενδιάμεσα σημεία σε  
έδαφος πεδινό 

Α=α*c*τκ 

Α=α*c*τκ 

Α=L*c*τκ 

χλμ. 0,10 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Τριγωνισμός 

Α=L*c*τκ 

Α5 ΤΟΠ.4 Χωροσταθμική αφετηρία  
επί ήλου τεμ. 2 31,28 € 

Α2 ΤΟΠ.3 

Α=Ε*c*Π*τκ 

Α=α*c*τκ 
Πολυγωνομετρίες 

Γεωμετρικές Χωροσταθμήσεις 

Πολυγωνομετρικά  
σημεία σε οδούς  
μεγάλης κυκλοφορίας 

Α1 ΤΟΠ.2 
Αναγνώριση & χρήση  
σημείου για εξάρτηση  
εμπροσθοτομίας ή  
πολυγων. δικτύου 

τεμ. 2 78,20 € 

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ (100μ) 
 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 

156,40 € 

τεμ. 2 78,20 € 156,40 € 
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 1.091,79 € 

1.091,79 € 
Κ= 1,00 Τύπος μελέτης: Ι 
C= 9.200 Συντελεστής είδους  

έργου 
μ= 1,00 Σταθμισμένος  

συντελεστής φυσικού  
ν= 1,00 Σταθμισμένος  

συνελεστής  
ανθρωπογενούς  
περιβάλλοντος 

φ= 0,15 Μήκους κυρίου έργου 

Π%= 45,00% Ποσοστό αμοιβής  
Μ.Π.Ε. 

6.396,38 € 
6.396,38 € 

κ1= 11.800 Συντελεστής  
L= 0,15 Μήκους έργου 
π= 0,050 Πλάτος  

χαρτογράφησης 
Ε= 0,010 Επιφάνεια  

χαρτογράφησης 

κ2= 1,07 Συντελεστής  
α= 1 Πλήθος θέσεων 
π= 50,00 Πλάτος τομής /  

διατομής (μ) 
μ= 50,00 Συνολικό μήκος  

τομών & διατομών:  
α*π 

γ= 0,00 Συνολικό μήκος  
γεωτρήσεων 

π= 1 Πλήθος τεκτονικών  
τ= 100 Πλήθος μετρήσεων 

Α= 5.117,10 Συνολικό κόστος  
Π%= 25,00% Ποσοστό αμοιβής  

τεχνικής έκθεσης 
ΓΛΕ=Π%*Α   (minΓΛΕ=500*τκ) 

Δ4 ΓΛΕ.17 Τεχνική έκθεση της  
γεωλογικής μελέτης τεμάχιο 1 1.279,28 € 1.279,28 € 

ΤΔ=(700+(10*τ))*π*τκ 

Δ=(κ2*μ+3*γ)*τκ 

Δ3 ΓΛΕ.8 Τεκτονικά διαγράμματα -  
Δυνητικές ολισθήσεις τεμάχιο 1 2.045,10 € 2.045,10 € 

Δ2 ΓΛΕ.3 
Γεωλογικές τομές και  
διατομές σε κλίμακα  
1/100 

μμ 50 1,29 € 64,50 € 

3.007,50 € 

Α=κ1*Ε 0,6 *τκ   (minA=2500*τκ) 

Δ1 ΓΛΕ.1 
Γεωλογική  
χαρτογράφηση σε  
κλίμακα 1/500 

χλμ 2 0,01 300.750,00 € 

1.091,79 € 

Α=(Κ*C*μ*ν*φ^0,8)*Π%*τκ 
Δ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 Οριστική Γεωλογική Μελέτη 

Γ1 ΠΕΡ.2  
ΠΕΡ.3 

Μελέτη  
Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

χλμ 0,15 7.278,60 € 

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ (100μ) 
 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 
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Μονάδα Ποσό- 
τητα 

Τιμή  
Μονάδας 

τκ = 1,203 
13.499,33 € 
7.600,00 € 

Σ= 20,00 Βάθος γεωτρήσεων  
σε μ 

1.140,00 € 
Γ= 7.600,00 Κόστος γεωτεχνικών  

ερευνών (υπαίθρου &  
εργαστηρίου) 

Π%= 15,00% Ποσοστό αμοιβής  
προγραμματισμού  
και αξιολόγησης  
γεωτεχνικών ερευνών 

4.759,33 € 
Ε= 1,50 Συντελεστής  

ενίσχυσης πρανών 
Υ= 1,50 Συντελεστής ύψους 
L= 100,00 Μήκος ορύγματος (μ) 

557,71 € 
557,71 € 

κ= 0,40 Συντελεστής 
μ= 8,00 Συντελεστής 

ΣΑi= 22.181,76 Συνολική  
προεκτιμώμενη  
αμοιβή 

β%= 2,09 Συντελεστής αμοιβής  
επί τοις εκατό:  
β=κ+[μ/(ΣΑi/175*τκ)^ 
1/3] 

22.739,47 € 

557,71 € 

A=ΣΑi*β*τκ 

ΣΤ1 ΓΕΝ.6A Αμοιβή σύνταξης  
μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ τεμάχιο 1 557,71 € 

4.759,33 € 

Σ(Φ)=70*Ε*Υ*L 0.7    (minΣ(Φ)=2.600*τκ  
ΣΤ. ΤΕΥΧΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ  ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Γ=380*Σ 

Γεωτεχνικές Μελέτες  

Ε3 ΓΜΕ.2. 
2 

Οριστική γεωτεχνική  
μελέτη ορύγματος τεμάχιο 1 4.759,33 € 

Σ(Φ)=Π%*Γ   (minΣ(Φ)=500*τκ €) 

Προγραμματισμός και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 

Ε2 ΓΜΕ.1. 
3 

Έκθεση Προγράμματος  
Γεωτεχνικών Ερευνών &  
Έκθεση Αξιολόγησης  
Γεωτεχνικών Ερευνών 

τεμάχιο 1 

τεμάχιο 1 7.600,00 € 7.600,00 € 

Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

1.140,00 € 1.140,00 € 

Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών 

Ε1 ΓΜΕ.1. 
2 

Εκτέλεση Γεωτεχνικών  
Ερευνών (υπαίθρου και  
εργαστηρίου) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ -  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ (100μ):    
   

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ (100μ) 

 

Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

Δαπάνη Υπολογισμός Τιμής Μονάδας 
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Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας 

350.399,01 € 

Απρόβλεπτες Δαπάνες (15%): 52.559,85 € 

ΦΠΑ (24%): 96.710,13 € 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή (με ΦΠΑ): 499.668,99 € 

13.030,05 € 

6 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΣΚΕΛΟΥΣ  

ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 
τεμ. 3 27.180,05 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:    

4 χλμ 6,00 6.270,41 € 

9 
ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΠΡΑΝΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ (100μ) 
τεμ. 4 22.739,47 € 

5 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ χλμ 3,00 4.343,35 € 

90.957,88 € 

7 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΛΙΣΕΩΝ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΤΡΑΣΚΕΛΟΥΣ  

ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ 
τεμ. 1 32.570,88 € 32.570,88 € 

37.622,46 € 

8 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ  

ΟΔΟΥ (400μ) 
τεμ. 1 37.330,64 € 37.330,64 € 

81.540,15 € 

7.145,80 € 

3 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ χλμ 20,00 1.616,83 € 32.336,60 € 

2 

ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

χλμ 10,00 714,58 € 

17.864,55 € 17.864,55 € 1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ τεμ. 1 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Φυσικό Αντικείμενο 

ΣΥΝΟΛΟ 
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Τοπογραφικές Μελέτες (16): 43.202,02 € 43.202,02 € Α΄ και άνω

Συγκοινωνιακές Μελέτες (10): 101.575,71 € 306.978,20 € Γ΄ και άνω

Στατικές Μελέτες (08): 13.217,25 € 20.224,25 € B΄ και άνω

Υδραυλικές Μελέτες (13): 49.709,43 € 222.792,21 € Γ΄ και άνω

Περιβαλλοντικές Μελέτες (27): 24.960,76 € 54.586,16 € B΄ και άνω

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (09): 7.699,20 € 19.248,00 € Β΄ και άνω

Γεωλογικές Μελέτες (20): 28.111,82 € 28.111,82 € Α΄ και άνω

Γεωτεχνικές Εργασίες & Μελέτες (21): 74.423,30 € 74.423,30 € Β΄ και άνω

ΣΑΥ-ΦΑΥ: 7.499,52 € 7.499,52 € -

Σύνολο Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών:
350.399,01 €

Απρόβλεπτες Δαπάνες (15%): 52.559,85 €

Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ): 402.958,86 €

ΦΠΑ 24%: 96.710,13 €

Σύνολο (με ΦΠΑ): 499.668,99 €

Καλούμενη 

Τάξη Πτυχίων
Μελέτη Οδικής Ασφάλειας στον ΒΟΑΚ

Προεκτιμώ-

μενη Αμοιβή

Συνολική 

Αμοιβή όλων 

των Σταδίων

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4-4-2017 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Τμημ/ρχης Μελετών Δ/νσης 
Συγκ. Έργων ΟΑΚ ΑΕ 

 
 

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΠΟΛ.  ΜΗΧ/ΚΟΣ  με Α΄ Βαθμό 

  
Ο Δ/ντής Συγκ. Έργων ΟΑΚ ΑΕ 

 
 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α΄ Βαθμό  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
 

Με την με αριθμό πρωτ.   2556/7-4-2017   απόφαση Διοικ.  Συμβ. ΟΑΚ ΑΕ. 

 

 

 


