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Διατομές : Τμήμα 3

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

3

2

1

Λιθοπληρωμένα συρματοκιβώτια επένδυσης / ενίσχυσης μετώπου πρανούς επιχώματος,

διαστάσεων κιβωτίου (ύψος x πλάτος x μήκος) = 0,50m x 1,00m x 2,00m.

Γαλβανισμένο σύρμα πλέγματος d=2,7mm, αντοχής σε εφελκυσμό >350ΜΝ/m2,

διαστάσεων βρόχου 6 x 8cm ή 8 x 10cm. Το γαλβάνισμα πραγματοποιείται με κράμα ψευδαργύρου -

αλουμινίου (Galfan : 95% Zn, 5% Al).

Πλήρωση κιβωτίων με κοκκώδες υλικό διαμέτρου 8 - 20cm ή 10 - 20cm

Το προεξέχον τμήμα του συρματοκιβωτίου έχει μήκος τουλάχιστον ίσο με 2,0μ.

Ζώνη Επιχωματικού Αντιβάρου Στήριξης Πρανούς & Αναχώματος Προστασίας Αγωγού :

Αμμοχαλικώδες υλικό, dmax < 100mm, κατηγορίας κατ' ελάχιστον Α-2-4 κατά AASHTO (Ε3 - Ε4 κατά ΟΣΜΕΟ),

τουλάχιστον Τύπου 2β κατά ΕΝ 14475, βαθμού συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς

το 95%  της μέγιστης επιτυγχανόμενης εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR.

Το υλικό θα προέρχεται από προϊόντα εκσκαφής και από τις αμμοχαλικώδεις στρώσεις της κοίτης,

μετά από κατάλληλη επεξεργασία σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα περί κοκκομετρίας.

Μηχανικές Παράμετροι Σχεδιασμού : c' = 2,0 kPa , φ' = 35°

Εξυγιαντική στρώση με αμμοχαλιώδη υλικά / Στρώση άμμου - σκύρων αποστράγγισης ζώνης έδρασης επιχώματος,

σε στρώσεις μέγιστου πάχους Η = 0,50m, dmax < 200mm, από φυσικά ή θραυστά αμμοχαλικώδη υλικά,

βαθμού συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 90% της μέγιστης επιτυγχανόμενης

εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR.

4

Άμμος εγκιβωτισμού σωληνώσεων

5
Xαλύβδινος αγωγός  Φ1000

6

Γεωύφασμα διαχωρισμού στην διεπιφάνεια αμμοχάλικων - συρματοκιβωτίων, μη υφαντό, βάρους 300 gr/m2

7

10

Λιθορριπή προστασίας κοίτης & πρανών με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 - 20 kg

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

1:100 D-01

Έργο : Εργασίες αποκατάστασης ζημιών κεντρικού
αγωγού Μεσκλών - Μυλωνιανών του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στην Π.Ε.
Χανίων, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις
25/02/2019

Αποκατάσταση ζημιών σε κεντρικό αγωγό
μεταφοράς νερού Μεσκλών - Μυλωνιανών, λόγω
φυσικών καταστροφών

Κλίμακα Αριθμός Σχεδίου

ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΣΚΛΩΝ

ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ

Αριθμός Μελέτης

Χρόνος Σύνταξης

ΜΑΪΟΣ 2019

Ο

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ημερομηνία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων

MAΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Εγκριτική απόφαση : 
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ

MSc Πολιτικός Μηχανικός

Επιστρώσεις με φυσικά ή θραυστά αμμοχαλικώδη υλικά για βελτίωση της βατότητας, dmax < 100mm,

μεγίστου πάχους στρώσης 200mm, βαθμού συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά πυκνότητα τουλάχιστον ίση προς το 95%

της μέγιστης επιτυγχανόμενης εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR.
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