
ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΘΟΔΟΥ ΜΕ

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΠΗ 1,30x1,30

HDPE Ø800 PN10

ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ 0,80x0,80
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ΠΡΟΣ ΟΖΟΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΔΕΞ. ΕΙΣΟΔΟΥ
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ΜΕΛΕΤΗ:

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Ο.Α.Κ. ΑΕ

"ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 

ΘΕΜΑ: 

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ"

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Χρόνος Σύνταξης

Κλίμακα

Τίτλος Σχεδίου

OKTΩΒΡΙΟΣ 2018

ΥΠΟΓΡΑΦΗΗΜ/ΝΙΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓXΘHKE

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Το παρόν συντάχθηκε από τη 

Δ/νση Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ

Τμήμα Μελετών

ΟΑΚ ΑΕ

Ο Δ/ντης Διαχείρισης

Συγκοινωνιακών &

Υδραυλικών Έργων 

Ο Δ/ντης

Υδραυλικών Έργων 

Εμμ. Πενθερουδάκης

Θεοδ. Βουρβαχάκης

Στυλ. Λαμπρινός

ΕΥΑΓ. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ

10/2018

10/2018

10/2018

Τεχνικός Σύμβουλος Μελέτης: ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ

ΣΤΑΔΙΟ: 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

DR-14-MH-03 
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ΚΑΤΟΨΕΙΣ - ΤΟΜΕΣ


