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Παρατηρήσεις: 1. Το άνοιγμα (1.2Χ1.2) για την μεταλλική κλίμακα 

κλείνεται με κάλυμμα από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα.
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Τάφρος

Συρματοστρωμνές

πάχους   0.17 m 

Μεταλική σχάρα 

Διάκενο 15 cm

Ράβδος 15 mm
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2. Το πλάτος του πυθμένα της κύριας τάφρου θα

οριστικοποιηθεί σε επόμενη φάση.

3. Οι δεικνυόμενες διαστάσεις των σκυροδεμάτων είναι ενδεικτικές

και θα οριστικοποιηθούν από την στατική μελέτη.
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ONOMA ΥΠΟΓΡΑΦΗ HMEΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Ελέγχθηκε

ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Διευθυντής της 

ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διευθυνσης Υδραυλικών 

Έργων  Ο.Α.Κ. Α.Ε.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΑΚ ΑΕ

Θεωρήθηκε:

ΕΡΓΟ : ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ Β ΦΑΣΗ

Νέα Μεταλική σχάρα (ή διάταξη με λαμαρίνα)

Μέγιστο Διάκενο 5 cm

Νέα Μεταλική σχάρα (ή διάταξη με λαμαρίνα)

Μέγιστο Διάκενο 5 cm

Επέκταση υφιστάμενων εσχαρών

Επέκταση υφιστάμενων εσχαρών

Νέα Μεταλική σχάρα (ή διάταξη με λαμαρίνα)

Ελάχιστο Διάκενο 5 cm

Επέκταση υφιστάμενων εσχαρών

Νέα Μεταλική σχάρα (ή διάταξη με λαμαρίνα)

Μέγιστο Διάκενο 5 cm

Επέκταση υφιστάμενων εσχαρών

Νέα Μεταλική σχάρα (ή διάταξη με λαμαρίνα)

Ελάχιστο Διάκενο 5 cm

Επέκταση υφιστάμενων εσχαρών


