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Σελ. 3 
 

 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η  Παρούσα  Οικονομοτεχνική  Μελέτη  υποβάλλεται  στο  πλαίσιο  του  έργου  του  Τεχνικού 

Συμβούλου  για  την  ‘Επικαιροποίηση  της  Προμελέτης  και  σύνταξη  των  Τευχών 

Δημοπράτησης  Μελέτης‐Κατασκευής  του  έργου  ΕΕΝ  Φράγματος  Ποταμών  Αμαρίου΄. 

Σύμφωνα  με  τα  συμβατικά  τεύχη  η  Οικονομοτεχνική  μελέτη    περιλαμβάνει  τον 

προσδιορισμό  του  λειτουργικού  κόστους  της  ΕΕΝ,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  καταναλώσεις 

ενέργειας  και  χημικών,  το  απασχολούμενο  προσωπικό,  τις  αποσβέσεις  και  το  κόστος 

συντήρησης των έργων.  

 

2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Η εκτίμηση των δαπανών της ΕΕΝ πραγματοποιείται σε βάθος 20 ετίας θεωρώντας ως έτος 

έναρξης λειτουργίας του έργου το 2023. Επομένως η περίοδος αναφοράς για την παρούσα 

ανάλυση είναι από το έτος 2023 μέχρι το έτος 2042.  

 

Οι λειτουργικές δαπάνες του έργου υπολογίζονται θεωρώντας σταδιακή, γραμμική αύξηση 

της  ζήτησης  του  νερού  βάσει  των ακόλουθων  τιμών  παροχής  επεξεργασμένου  νερού  για 

την αρχική και τελική φάση λειτουργίας του έργου στις διάφορες εποχές: 

 

Πίνακας  1  Δυναμικότητα  ΕΕΝ Φράγματος  Ποταμών  Αμαρίου  στις  διάφορες φάσεις  και 

εποχές 

Παραγωγή νερού Α  Φάση  

Χειμώνας 

Α‐ Φάση

Θέρος 

Β

 Φάση 

Χειμώνας 

Β  Φάση 

Θέρος 

 

Q (m3/d)  22.500  30.000 30.000 40.000 

 

Η  παρούσα  ανάλυση  βασίζεται  στην  παραδοχή  της  λειτουργίας  της  ΕΕΝ  υπό  χειμερινές 

συνθήκες  για 240 ημέρες  το έτος  και υπό θερινές συνθήκες  για 125 ημέρες ανά έτος.  Το 

λειτουργικό κόστος του έργου αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες:  

 Κόστος ενέργειας  

 Κόστος χημικών  

 Κόστος συντήρησης 

 Κόστος προσωπικού 

 Κόσος ετήσιων αποσβέσεων κεφαλαίου. 
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Σελ. 4 
 

Οι  παραδοχές  για  την  εκτίμηση  των  παραπάνω  συνιστωσών  δίδονται  στα  επιμέρους 

κεφάλαια που ακολουθούν. 

 

3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Η  εκτίμηση  της  ενεργειακής  κατανάλωσης  εκτιμάται  με  βάση  τα  αποτελέσματα  των 

υγεινολογικών υπολογισμών (για λειτουργία του έργου υπό μέσες συνθήκες με προσθήκη 

PAC –κατά αντιστοιχαία με το αντίστοιχο σενάριο που παρουσιάζετια στο Σχέδιο DR‐00‐FD‐

01_ΙΣΟΖΥΓΙΟ  ΜΑΖΑΣ  του  Τεύχους  Επικαιροποίησης  της  Υδραυλικής  Προμελέτης)  και 

λαμβάνοντας  υποψη  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  προβλεπόμενου  εξοπλισμού 

αναφορικά με τη δυναμικότητα και την απορροφώμενη ισχύ στο σημείο λειτουργίας, όπως 

αυτά προσδιορίζονται στο Τεύχος επικαιροποίησης της Ηλεκτρομηχανολογικής προμελέτης. 

Επιπλέον, η εκτίμηση των μέσων ενεργειακών αναγκών της ΕΚΝ πραγματοποιείται για τις 

ακόλουθες παραδοχές: 

 Η μέση εφαρμοζόμενη δόση όζοντος είναι 3,5mg/l 

 Η απαιτούμενη ποσότητα κροκιδωτικού εκτιμάται για μέση κατανάλωση 2.5kgr/hr 

Al στην Α΄ Φάση και  3,8kgr/hr Al στη Β΄Φάση 

 Απαιτούμενη  ποσότητα  πολυηλεκτρολύτη  κροκίδωσης  εκτιμάται  για  μέση 

κατανάλωση 0,44kgr/hr Α Φάση και 0,66kgr/hr Β Φάση 

 Ο πολυηλεκτρολύτης προστίθεται για την υποβοήθηση της κροκίδωσης σα 2/3 του 

χρόνου (200  ημέρες ανά έτος) 

 Το κόστος ενέργειας λαμβάνεται ίσο με 0,13€/kWh 

Με  βάση  τα  παραπάνω  στον  ακόλουθο  πίνακα  δίδεται  η  ενεργειακή  κατανάλωση  ανά 

φυσικό μέρος της ΕΕΝ σε βάθος 20ετίας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά διετία ενώ 

αναλυτικά τα αποτελέσματα για κάθε έτος της περιοδου αναφοράς και για κάθε τμήμα του 

εξοπλισμού παρουσιάζονται στο  ΠαράρτημαΙ. 
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Σελ. 5 
 

Πίνακας 2 Ενεργειακή κατανάλωση ΕΕΝ κατά την Α΄Φάση του έργου (2013‐2043) 

α/α Φυσικό Μέρος 
ΕΕΝ 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 

1 Έργο εισόδου 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

2 
Προοζόνωση-
Ταχεία Μίξη-
Πυρόσβεση 

1.235.345 1.275.576 1.315.807 1.356.038 1.396.270 1.436.501 1.476.732 1.516.963 1.557.194 1.597.425 1.637.657 

3 ΔΚΚ 41.963 41.983 42.004 42.024 42.044 42.064 42.084 42.104 42.125 42.145 42.165 
4 Διύλιση 99.701 102.154 104.606 107.059 109.511 111.963 114.416 116.868 119.321 121.773 124.226 
5 ΔΚΝ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
6 Πάχυνση ιλύος 5.514 5.974 6.433 6.893 7.352 7.812 8.271 8.731 9.190 9.650 10.109 

7 Αφυδάτωση - 
Προαερισμός 563.361 581.920 600.479 619.038 637.597 656.156 672.915 673.174 673.433 673.692 673.951 

8 Δοσομέτρηση 
χημικών 123.446 142.765 162.085 181.404 200.723 220.042 239.361 258.680 277.999 297.318 316.638 

9 Υπερδιήθηση 
ακαθάρτων 57.233 60.348 63.462 66.576 69.691 72.805 75.919 79.034 82.148 85.263 88.377 

10 Α/Σ τροφοδοσίας 
νερού χρήσης 11.019 11.019 11.019 11.019 11.019 11.019 11.019 11.019 11.019 11.019 11.019 

  Σύνολο (kWh/yr) 2.138.006 2.222.162 2.306.317 2.390.473 2.474.629 2.558.785 2.641.140 2.706.996 2.772.852 2.838.708 2.904.563 
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Σελ. 6 
 

Λαμβάνοντας  κόστος  ενέργειας  ίσο  με  0,13€/kWh  προκύπτουν  οι  ετήσιες  δαπάνες 

(Διάγραμμα 1). 

 

 
Διάγραμμα 1 Κοστος ενέργειας ΕΕΝ στην περίοδο αναφοράς  

Το μέσο ανηγμένο κόστος ενέργειας ανέρχεται σε 0,030€/m3. 

 

4 ΚΟΣΤΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ  

Η εκτίμηση των ετήσιων δαπανών για την προμήθεια αναλώσιμων στην ΕΕΝ βασίζεται και 

πάλι  στα  αποτελέσματα  των  υγεινολογικών  υπολογισμών  (για  λειτουργία  του  έργου  υπό 

μέσες συνθήκες με προσθήκη PAC –κατά αντιστοιχία με το σενάριο που παρουσιάζεται στο 

Σχέδιο  DR‐00‐FD‐01_ΙΣΟΖΥΓΙΟ  ΜΑΖΑΣ  του  Τεύχους  Επικαιροποίησης  της  Υδραυλικής 

Προμελέτης)  και  θεωρώντας  γραμμική  αύξηση  της  ζήτησης  νερού  μέχρι  το  τέλος  της 

περιόδου  αναφοράς.  Στον  ακόλουθο  πίνακα  δίδονται  οι  ποσότητες  χημικών  διαλυμάτων 

για  το  έτος  εκκίνησης  του  έργου,  το  λαμβανόμενο  κόστος  προμήθειας  ανά  είδος  και  το 

προκύπτον  κόστος.  Αναλυτικά  οι  εκτιμήσεις  για  το  σύνολο  των  ετών  της  περιόδου 

αναφοράς δίδονται στο Παράρτημα ΙΙ. 

Πίνακας 3 Ετήσιο κόστος χημικών για το έτος εκκίνησης της λειτουργίας της ΕΕΝ 

Είδος αναλώσιμου 
2023 

 (kgr/yr)  €/kgr  €/yr 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (ΔΜ 50%ww)  4,320  0.85  3,672 

Κροκιδωτικό (PACl 10% Al2O3 1,2kgr/lt)   136,768  0.40  54,707 

Σκόνη ενεργού άνθρακα (PAC)   15,000  1.35  20,250 

Πολυηλεκτρολύτης κροκίδωσης  1,200  3.16  3,792 
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Σελ. 7 
 

Είδος αναλώσιμου 
2023 

 (kgr/yr)  €/kgr  €/yr 

Υποχλωριώδες νάτριο (12% w/w)  76,250  0.24  18,300 

Πολυηλεκτρολύτης αφυδάτωσης   754  3.16  2,383 

Σύνολο         103,104 

Το  εκτιμώμενο  κόστος προμήθειας  των  χημικών  κατά  το σύνολο  της περιόδου αναφοράς 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο Διάγραμμα: 

 
Διάγραμμα 2 Ετήσιες δαπάνες χημικών κατά την περίοδο αναφοράς  

Επισημαίνεται ότι εκτίμαται ως πιο πιθανό το σενάριο λειτουργίας υπό τις μέσες συνθήκες 

χωρίς  την προσθήκη PAC.  Το  ετήσιο  κόστος  λειτουργίας  του σεναρίου θα  είναι  μειωμένο 

(στο έτος εκκίνησης ) κατά  20.250€ 

 
5 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Το κόστος συντήρησης περιλαμβάνει  τις δαπάνες για αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και 

εργασία  για  τη  εξασφάλιση  καλής  λειτουργικής  κατάστασης  των  έργων  υδροδότησης.  Το 

κόστος συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού επεξεργασίας νερού εκτιμάται 

ως  ποσοστό  του  κόστους  κατασκευής  των  έργων  Π‐Μ  (1%)  και  Η‐Μ  (3%)  χωρίς  να 

συμπεριλαμβάνονται  σε  αυτό  γενικά  έξοδα  και  όφελος  εργολάβου  18%,  απρόβλεπτα  9% 

και ΦΠΑ 24%.  Το κόστος συντήρησης θεωρείτε σταθερό υπό την έννοια ότι δεν αυξάνεται 

αναλογικά με την παραγόμενη παροχή του νερού, ωστόσο λαμβάνεται ετήσια αύξηση της 

τάξης του 2% η οποία αντικατροπρίζει τις αυξημένες απαιτήσεις συντήρησης με την αύξηση 

της παλαιότητας των έργων. 



 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ‐ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΕΝ  

ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ

 

Σελ. 8 
 

Στον ακόλουθο πίνακα δίδεται το εκτιμώμενο κόστος συντήρησης για το έτος έναρξης του 

έργου.  

Πίνακας 4 Ετήσιο κόστος συντήρησης για το έτος εκκίνησης της λειτουργίας της ΕΕΝ 

  
Κόστος επένδυσης 

(€) 
Συντελεστής κόστους 

συντήρησης (%) 
Ετήσιο κόστος 

συντήρησης €/yr 

Κόστος συντήρησης 
έργων ΠΜ  

5,503,983  1  55,040 

Κόστος συντήρησης 
έργων Η/Μ 

4,693,735  3  140,812 

Σύνολο      195,852 

 

 

6 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Οι αμοιβές του προσωπικού περιλαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές του μόνιμου έμμισθου 

διοικητικού  προσωπικού  και  προσωπικού  συντήρησης  και  λειτουργίας,  τις  εργοδοτικές 

εισφορές,  τις παρεπόμενες παροχές  καθώς  και  τις αποζημιώσεις. Με βάση  τα παραπάνω 

και λαμβάνοντας  τρεις κλίμακες μέσου μηνιαίου κόστους αποδοχών όπως παρουσιάζονται 

στον  ακόλουθο  πίνακα  υπολογίζονται  οι  αντίστοιχες  ετήσιες  δαπάνες.  Η  εκτίμηση  του 

απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση των έργων πραγματοποιείται 

λαμβάνοντας  υπόψη  το  μέγεθος  και  τη  φύση  των  έργων  επεξεργασίας  καθώς  και  την 

εμπειρία  από  αντίστοιχες  υπηρεσίες  της  χώρας.  Λαμβάνεται  ετήσια  αύξηση  του  κόστους 

του προσωπικού της τάξης του 0,5% για την περίοδο αναφοράς της ανάλυσης. 

 

Πίνακας 5 Ετήσιο κόστος μισθοδοσίας για το έτος εκκίνησης της λειτουργίας της ΕΕΝ 

Ειδικότητα/Θέση 
Τακτικό προσωπικό ‐ 

πλήθος 

Μισθοδοσία και 
παροχές (€/ 

μήνα) 

Μισθοδοσία και 
παροχές 
(€/έτος) 

Προϊστάμενος λειτουργίας  1 2,570 35,980 
Υπεύθυνος χημείου  1 2,280 31,920 
Βοηθοί εργαστηρίου 2 2,050 57,400 

Διοικητικό προσωπικό 5 2,050 143,500 
Υπεύθυνος συντήρησης 1 2,280 31,920 
Προσωπικό συντήρησης 3 2,050 86,100 

Εργάτες 2 1,500 42,000 
Σύνολο 15 14,780 428,820 
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7 ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

Οι ετήσιες αποσβέσεις των παγίων στοιχείων όπως αυτά θα καταγραφούν στο πλαίσιο του 

ετήσιου  οικονομικού  απολογισμού  του  φορέα  λειτουργίας  θα      προκύπτουν  με  την 

εφαρμογή κατάλληλων συντελεστών απόσβεσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για 

κάθε  είδος  παγίου  και  κυμαίνονται  στο  εύρος  2‐30%.  Για  τις  ανάγκες  της  παρούσας 

ανάλυσης εφαρμόζεται σταθερός ετήσιος συντελεστής απόσβεσης 6% για τα έργα ΗΜ με 

πρώτο  έτος  απόσβεσης  το  2023  (έτος  έναρξης  λειτουργίας  της  ΕΕΝ).  Αντίστοιχα 

εφαρμόζεται  εφαρμόζεται  σταθερός  ετήσιος  συντελεστής  απόσβεσης  3%  με  πρώτο  έτος 

απόσβεσης το 2023. 

Πίνακας 6 Ετήσιο κόστος συντήρησης για το έτος εκκίνησης της λειτουργίας της ΕΕΝ 

   Κόστος επένδυσης (€) 
Συντελεστής 

απόσβεσης (%) 

Ετήσιο 
κόστος 

συντήρησης 
€/yr 

Ετήσια απόσβεση 
έργων ΠΜ 

5,503,983  3  165,119 

Ετήσια απόσβεση 
έργων ΗΜ 

4,693,735  6  281,624 

Σύνολο αποσβέσεων        446,744 
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8 ΑΠΟΣΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Στην  παρούσα  ανάλυση  πραγματοποιήθηκε  εκτίμηση  του  χρηματοιοικονομικού  κόστους 

της  ΕΕΝ Φράγματος Ποταμών Αμαρίου  σε  βάθος  20ετίας.  Επισημαίνεται  ότι  εκτιμώμενες 

δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τα έργα επεξεργασίας και δεν περιλαμβάνουν δαπάνες για 

την προσαγωγή ή διανομή του νερού.  

Οι βασικές συνιστώσες των ετήσιων δαπανών  αφορούν τις αμοιβές του προσωπικού και τις 

ετήσιες  αποσβέσεις  της  αρχικής  επένδυσης.  Σημαντική  είναι  επιπλέον  η  συμβολή  των 

ενεργειακών  δαπανών  οι  οποίες  αποτελούν  ποσοστό  της  τάξης  του  20%  ενώ  πιο 

περιορισμένη η συμβολή του κόστους συντήρησης και των αναλώσιμων. (Διάγραμμα 3). 

Κάνοντας την βασική παραδοχή της σταδιακής, γραμμικής αύξησης της ζήτησης νερού μέσα 

στην επόμενη 20ετία, σύμφωνα με τα δεδομένα σχεδιασμού της ΕΕΝ. 

 
Διάγραμμα 3 Κατανομή συνιστωσών δαπανών για το έτος 2023 

 

Η εξέλιξη των δαπανών κατά την περίοδο της ανάλυσης  (2023‐2043) για κάθε συνιστώσα 

του κόστους παρουσιάζετια στο ακόλουθο διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 4 Εξέλιξη λειτουργικού κόστος ΕΕΝ κατά την περίοδο αναφοράς 

Το συνολικό  χρηματοοικονομικό κόστος κατά  την περίοδο  του έργου παρουσιάζεται στον 

ακολουθο Πίνακα: 

 

Πίνακας 7 Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής ανάλυσης ΕΕΝ Φράγματος Ποταμών Αμαρίου 

  
Ενεργειακό 
κόστος 

Κόστος 
χημικών 

Προσωπικό Αποσβέσεις 
Κόστος 

συντήρησης 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας

2023  277,941  103,104  428,820  446,744  195,852  1,452,460 

2024  283,411  105,524  430,964  446,744  199,769  1,466,412 

2025  288,881  107,945  433,119  446,744  203,764  1,480,453 

2026  294,351  110,366  435,285  446,744  207,840  1,494,585 

2027  299,821  112,787  437,461  446,744  211,996  1,508,809 

2028  305,291  115,207  439,648  446,744  216,236  1,523,127 

2029  310,761  117,628  441,846  446,744  220,561  1,537,541 

2030  316,232  120,049  444,056  446,744  224,972  1,552,052 

2031  321,702  122,469  446,276  446,744  229,472  1,566,662 

2032  327,172  124,890  448,507  446,744  234,061  1,581,374 

2033  332,642  127,311  450,750  446,744  238,742  1,596,189 

2034  338,112  129,731  453,004  446,744  243,517  1,611,108 

2035  343,348  132,152  455,269  446,744  248,388  1,625,900 
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Ενεργειακό 
κόστος 

Κόστος 
χημικών 

Προσωπικό Αποσβέσεις 
Κόστος 

συντήρησης 

Συνολικό 
κόστος 

λειτουργίας

2036  347,629  134,573  457,545  446,744  253,355  1,639,846 

2037  351,910  136,994  459,833  446,744  258,422  1,653,902 

2038  356,190  139,414  462,132  446,744  263,591  1,668,071 

2039  360,471  141,835  464,443  446,744  268,863  1,682,355 

2040  364,751  144,256  466,765  446,744  274,240  1,696,755 

2041  369,032  146,676  469,099  446,744  279,725  1,711,275 

2042  373,313  149,097  471,444  446,744  285,319  1,725,917 

2043  377,593  151,518  473,801  446,744  291,026  1,740,681 

 

Τέλος,  επισημαίνεται  ότι  σύμφωνα  με  τους  Γενικούς  Κανόνες  Κοστολόγησης  και 

Τιμολόγησης  των  υπηρεσιών  ύδατος  όπως  αυτοί  διατυπώνονται  στη  σχετική  ΚΥΑ 

135275/2017,  στο  σύνολο  του  χρηματοοικονομικού  κόστους  θα  προστίθεται  και  το 

αναλογούν  περιβαλλοντικό  κόστος  και  το  κόστος  υδατικού  πόρου  όπως  αυτό 

προσδιορίζεται  στο  πλαίσιο  της  εγκεκριμένης  1ης  αναθεώρησης  του  Σχεδίου  Διαχείρισης 

των  Λεκανών  Απορροής  Ποταμών  του  Υδατικού  Διαμερίσματος  Κρήτης  (EL13), 

ακολουθώντας τη μεθοδολογία του Παραρτήματος ΙΙ και ΙΙΙ της ΚΥΑ του 2017. 

 

Για την Ομάδα Τ.Σ,  

Απο 

Αποστόλης Τζίμας 

Αποστόλης Τζίμας  

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΜΒΗΣ Α.Ε 
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Παραρτημα Ι 

Ενεργειακή κατανάλωση 

 

 

 
 

 



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λε
ιτο

υρ
γία

P            kW

ολική
Pαπ
δίκτυο

 kW
01 ΕΡΓΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

01.1 Δικλείδα σύρτου DN 1000 1 0.750 1.750 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9
01.2 Δικλείδα κοίλης φλέβας DN 1000 1 0.750 0.820 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2 299.2
03  ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΟΖΟΝΩΣΗΣ - ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

03.1 Αεροσυμπιεστής 1 55.000 46.512 238325.6 242297.7 246269.8 250241.9 254214.0 258186.0 262158.1 266130.2 270102.3 274074.4 278046.5 282018.6 285990.7 289962.8 293934.9 297907.0 301879.1 305851.2 309823.3 313795.3 317767.4
03.2 Κυκλοφορητής συστήματος ψύξης 1 1.200 1.137 5828.2 5925.4 6022.5 6119.7 6216.8 6313.9 6411.1 6508.2 6605.3 6702.5 6799.6 6896.8 6993.9 7091.0 7188.2 7285.3 7382.4 7479.6 7576.7 7673.9 7771.0
03.3 Κυκλοφορητής συστήματος ψύξης 1 1.200 1.137 5828.2 5925.4 6022.5 6119.7 6216.8 6313.9 6411.1 6508.2 6605.3 6702.5 6799.6 6896.8 6993.9 7091.0 7188.2 7285.3 7382.4 7479.6 7576.7 7673.9 7771.0
03.4 Ξηραντής 1 0.050 0.073 374.7 380.9 387.2 393.4 399.7 405.9 412.2 418.4 424.7 430.9 437.1 443.4 449.6 455.9 462.1 468.4 474.6 480.9 487.1 493.4 499.6
03.5 Γεννήτρια όζοντος 1 162.000 136.421 699021.5 710671.8 722322.2 733972.5 745622.9 757273.3 768923.6 780574.0 792224.3 803874.7 815525.1 827175.4 838825.8 850476.1 862126.5 873776.8 885427.2 897077.6 908727.9 920378.3 932028.6
03.6 Αξονικός ανεμιστήρας 1 0.300 0.439 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5 3843.5
03.7 Αξονικός ανεμιστήρας 1 0.300 0.348 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0 3047.0
03.8 Αερόψυκτος ψύκτης 1 50.000 42.599 218274.8 221912.7 225550.6 229188.5 232826.4 236464.3 240102.2 243740.1 247378.1 251016.0 254653.9 258291.8 261929.7 265567.6 269205.5 272843.5 276481.4 280119.3 283757.2 287395.1 291033.0
03.9 Μονάδα καταστροφής όζοντος 1 8.500 7.666 39282.1 39936.8 40591.5 41246.2 41900.9 42555.6 43210.3 43865.0 44519.7 45174.4 45829.1 46483.8 47138.5 47793.2 48447.9 49102.6 49757.3 50412.0 51066.7 51721.4 52376.1
03.10 Υπερχειλιστικό θυρόφραγμα 1 0.750 0.820 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
03.11 Υπερχειλιστικό θυρόφραγμα 1 0.750 0.820 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
03.12 Υπερχειλιστικό θυρόφραγμα 1 0.750 0.820 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
03.13 Υπερχειλιστικό θυρόφραγμα 1 0.750 0.820 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9
03.14 Φωτισμός κτ. Οζόνωσης 1 2.560 2.048 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6 3737.6
03.17 Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης 1 2.200 1.958 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6 5716.6
03.19 Κατακόρυφοι αναδευτήρες 1 1.500 1.364 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5 11945.5

04 Δεξαμενές Κροκίδωσης - Καθίζησης
4.1 Αναδευτήρας κροκίδωσης 1 1.500 1.660 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4
4.2 Αναδευτήρας κροκίδωσης 1 1.500 1.660 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4 14539.4
4.3 Ξέστρο 1 0.750 0.713 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3
4.4 Ξέστρο 1 0.750 0.713 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3 6242.3
4.5 Αντλία περίσσειας ιλύος 1 3.100 1.781 399.9 410.0 420.1 430.1 440.2 450.3 460.4 470.4 480.5 490.6 500.7 510.8 520.8 530.9 541.0 551.1 561.2 571.2 581.3 591.4 601.5
05 Κτίριο Διύλισης
5.1 Αεροσυμπιεστής 1 160.000 132.275 8449.1 8660.3 8871.5 9082.8 9294.0 9505.2 9716.4 9927.7 10138.9 10350.1 10561.3 10772.6 10983.8 11195.0 11406.3 11617.5 11828.7 12039.9 12251.2 12462.4 12673.6
5.3 Αντλία καθαρού νερού έκπλυσης 1 125.000 111.235 40600.7 41615.7 42630.7 43645.7 44660.7 45675.8 46690.8 47705.8 48720.8 49735.8 50750.8 51765.9 52780.9 53795.9 54810.9 55825.9 56840.9 57856.0 58871.0 59886.0 60901.0
5.9 Θυρόφραγμα τροφοδοσίας 0,5mx0,5m ΚΔ01 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.10 Θυρόφραγμα τροφοδοσίας 0,5mx0,5m ΚΔ02 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.11 Θυρόφραγμα τροφοδοσίας 0,5mx0,5m ΚΔ03 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.12 Θυρόφραγμα τροφοδοσίας 0,5mx0,5m ΚΔ04 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.13 Θυρόφραγμα τροφοδοσίας 0,5mx0,5m ΚΔ05 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.14 Θυρόφραγμα τροφοδοσίας 0,8mx0,8m ΚΔ01 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.15 Θυρόφραγμα τροφοδοσίας 0,8mx0,8m ΚΔ02 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.16 Θυρόφραγμα τροφοδοσίας 0,8mx0,8m ΚΔ03 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.17 Θυρόφραγμα τροφοδοσίας 0,8mx0,8m ΚΔ04 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.18 Θυρόφραγμα τροφοδοσίας 0,8mx0,8m ΚΔ05 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.19 Δικλείδα πεταλούδας αέρα έκπλυσης ΚΔ01 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.20 Δικλείδα πεταλούδας αέρα έκπλυσης ΚΔ02 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.21 Δικλείδα πεταλούδας αέρα έκπλυσης ΚΔ03 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.22 Δικλείδα πεταλούδας αέρα έκπλυσης ΚΔ04 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.23 Δικλείδα πεταλούδας αέρα έκπλυσης ΚΔ05 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.24 Δικλείδα πεταλούδας νερού έκπλυσης ΚΔ01 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.25 Δικλείδα πεταλούδας νερού έκπλυσης ΚΔ02 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.26 Δικλείδα πεταλούδας νερού έκπλυσης ΚΔ03 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.27 Δικλείδα πεταλούδας νερού έκπλυσης ΚΔ04 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.28 Δικλείδα πεταλούδας νερού έκπλυσης ΚΔ05 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.29 Ρυθμιστική δικλείδα πεταλούδας  ΚΔ01 1 0.750 0.820 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2
5.30 Ρυθμιστική δικλείδα πεταλούδας  ΚΔ02 1 0.750 0.820 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2
5.31 Ρυθμιστική δικλείδα πεταλούδας  ΚΔ03 1 0.750 0.820 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2
5.32 Ρυθμιστική δικλείδα πεταλούδας  ΚΔ04 1 0.750 0.820 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2
5.33 Ρυθμιστική δικλείδα πεταλούδας  ΚΔ05 1 0.750 0.820 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2 3590.2
5.34 Δικλείδα on - off πεταλούδας ΚΔ01 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.35 Δικλείδα on - off πεταλούδας ΚΔ02 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.36 Δικλείδα on - off πεταλούδας ΚΔ03 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.37 Δικλείδα on - off πεταλούδας ΚΔ04 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
5.38 Δικλείδα on - off πεταλούδας ΚΔ05 1 0.750 0.820 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ετήσια  κατανάλωση (kWh)



5.39 Γερανογέφυρα οχετού δικλείδων 1 1.700 1.728 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.40 Ανεμιστήρας 1 0.300 0.328 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1 2872.1
5.41 Ανεμιστήρας 1 0.300 0.240 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4
5.42 Ανεμιστήρας 1 0.300 0.240 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4 2102.4
5.43 Φωτισμός κτ. Διύλισης 1 17.465 13.972 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9 25498.9
06 Δεξαμενές Καθαρού Νερού
6.1 Ηλεκτροκίνητη δικλείδα τύπου πεταλούδας 1 0.750 0.820 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
6.2 Ηλεκτροκίνητη δικλείδα τύπου πεταλούδας 1 0.750 0.820 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
6.3 Ηλεκτροκίνητη δικλείδα τύπου πεταλούδας 1 0.750 0.820 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
6.4 Ηλεκτροκίνητη δικλείδα τύπου πεταλούδας 1 0.750 0.820 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
6.5 Ηλεκτροκίνητη δικλείδα τύπου πεταλούδας 1 0.750 0.820 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
6.6 Ηλεκτροκίνητη δικλείδα τύπου πεταλούδας 1 0.750 0.820 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
07 Παχυντής Βαρύτητας
7.1 Μηχανισμός περιστροφής ξέστρου 1 0.550 0.629 5514.2 5743.9 5973.7 6203.4 6433.2 6662.9 6892.7 7122.5 7352.2 7582.0 7811.7 8041.5 8271.2 8501.0 8730.8 8960.5 9190.3 9420.0 9649.8 9879.5 10109.3
08 κτ. Αφυδάτωσης
8.1 Ταινιοφιλτρόπρεσσα αφυδάτωσης 1 1.100 1.133 637.6 649.0 660.4 671.8 683.2 694.5 705.9 717.3 728.7 740.1 751.5 762.9 774.2 785.6 797.0 808.4 819.8 831.2 842.6 854.0 865.3
8.2 Μεταφορική ταινία 1 2.200 2.149 1209.8 1231.4 1253.0 1274.6 1296.3 1317.9 1339.5 1361.1 1382.7 1404.3 1425.9 1447.5 1469.1 1490.7 1512.3 1533.9 1555.5 1577.1 1598.7 1620.3 1641.9
8.4 Αντλία τροφοδοσίας ιλύος 1 1.500 1.394 784.7 798.7 812.7 826.7 840.7 854.7 868.7 882.7 896.7 910.8 924.8 938.8 952.8 966.8 980.8 994.8 1008.8 1022.8 1036.9 1050.9 1064.9
8.6 Αντλία έκπλυσης ταινιοφιλτροπρεσσών 1 3.000 2.930 1649.8 1679.2 1708.7 1738.2 1767.6 1797.1 1826.5 1856.0 1885.5 1914.9 1944.4 1973.8 2003.3 2032.8 2062.2 2091.7 2121.1 2150.6 2180.1 2209.5 2239.0
8.8 Αντλία δοσομέτρησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτ 1 0.550 0.601 338.4 344.5 350.5 356.5 362.6 368.6 374.7 380.7 386.8 392.8 398.8 404.9 410.9 417.0 423.0 429.1 435.1 441.1 447.2 453.2 459.3
8.9 Αντλία δοσομέτρησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη 0.550 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.10 Αεροσυμπιεστής τάνυσης ταινιοφιλτροπρεσσών 1 1.500 1.500 844.5 859.6 874.6 889.7 904.8 919.9 935.0 950.0 965.1 980.2 995.3 1010.4 1025.4 1040.5 1055.6 1070.7 1085.8 1100.8 1115.9 1131.0 1146.1
8.11 Αεροσυμπιεστής τάνυσης ταινιοφιλτροπρεσσών 1.500 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.12 Δοχείο ανάμιξης πολυηλεκτρολύτη 1 1.000 1.067 600.5 611.2 622.0 632.7 643.4 654.1 664.9 675.6 686.3 697.0 707.8 718.5 729.2 739.9 750.6 761.4 772.1 782.8 793.5 804.3 815.0
8.13 Συγκρότημα παρασκευής διαλύματος πολυηλεκτρο 1 1.500 1.500 1185.5 1206.7 1227.9 1249.0 1270.2 1291.4 1312.5 1333.7 1354.9 1376.1 1397.2 1418.4 1439.6 1460.7 1481.9 1503.1 1524.2 1545.4 1566.6 1587.8 1608.9
8.14 Φυσητήρες δεξαμενής προαερισμού 1 75.000 75.000 549,000              558150.0 567300.0 576450.0 585600.0 594750.0 603900.0 613050.0 622200.0 631350.0 640500.0 649650.0 657000.0 657000.0 657000.0 657000.0 657000.0 657000.0 657000.0 657000.0 657000.0
8.16 Φωτισμός κτ. Αφυδάτωσης 1 4.870 3.896 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2 7110.2
09 κτ. Χημικών

09.1 Αντλία ενεργού άνθρακα 1 0.550 0.601 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7 109.7
09.3 Δεξαμενή παρασκευής διαλύματος pac 1 0.800 0.916 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1 167.1
09.4 Σύστημα υποδοχής και εκκένωσης big-bag ενεργού 1 0.980 1.235 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3 225.3
09.5 Ανεμιστήρας 1 0.300 0.405 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4
09.6 Αναμίκτης 1 0.550 0.629 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2 5514.2
09.7 Αεροσυμπιεστής 1 2.200 2.149 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2 392.2
09.8 Φίλτρο σιλό (Αποκονίασης) 1 1.100 1.118 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1 204.1
09.9 Περιστροφική δικλείδα (Αεροφράκτης) 1 0.370 0.429 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
09.10 Βαρυμετρικός τροφοδότης 1 1.120 1.299 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0 237.0
09.11 Δεξαμενή παρασκευής διαλύματος θειικού αργιλίου 1 0.750 0.820 4499.7 5060.6 5621.6 6182.6 6743.5 7304.5 7865.5 8426.4 8987.4 9548.3 10109.3 10670.3 11231.2 11792.2 12353.2 12914.1 13475.1 14036.0 14597.0 15158.0 15718.9
09.13 Αντλία θειικού αργιλίου 1 0.550 0.550 2230.6 2288.6 2346.6 2404.6 2462.6 2520.6 2578.5 2636.5 2694.5 2752.5 2810.5 2868.5 2926.5 2984.5 3042.5 3100.5 3158.5 3216.5 3274.5 3332.5 3390.5
09.17 Αντλία NaOCl 1 0.010 0.010 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6
09.19 Δονούμενος κώνος 1 1.100 13.193 72426.5 81455.7 90485.0 99514.2 108543.4 117572.7 126601.9 135631.2 144660.4 153689.6 162718.9 171748.1 180777.3 189806.6 198835.8 207865.0 216894.3 225923.5 234952.7 243982.0 253011.2
09.20 Γερανογέφυρα 1 2.500 2.375 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
09.21 Ανεμιστήρας 1 0.300 0.405 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4
09.22 Ανεμιστήρας 1 0.300 0.341 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4 2986.4
09.23 Ανεμιστήρας 1 0.300 0.405 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4 3545.4
09.24 Συγκρότημα  προετοιμασίας πολυηλεκτρολύτη 1 1.500 2.194 8455.7 8464.5 8473.3 8482.1 8491.0 8499.8 8508.6 8517.4 8526.2 8535.0 8543.8 8552.6 8561.4 8570.2 8579.0 8587.8 8596.7 8605.5 8614.3 8623.1 8631.9
09.25 Αντλία συγκροτήματος πολυηλεκτρολύτη 1 0.550 0.638 2457.9 2460.4 2463.0 2465.6 2468.1 2470.7 2473.2 2475.8 2478.4 2480.9 2483.5 2486.0 2488.6 2491.2 2493.7 2496.3 2498.8 2501.4 2504.0 2506.5 2509.1
09.26 Αντλία συγκροτήματος πολυηλεκτρολύτη 0.550 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09.27 Ανεμιστήρας 1 0.340 0.391 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4
09.28 Ανεμιστήρας 1 0.340 0.391 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4 3428.4
09.29 Φωτισμός κτ. Χημικών 1 4.069 3.255 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7 5940.7

16 Μονάδα υπερδιήθησης
16.1 Πίνακας μονάδας υπερδιήθησης 0.8 30.000 19.200 57233.3 58790.5 60347.7 61904.9 63462.0 65019.2 66576.4 68133.6 69690.8 71247.9 72805.1 74362.3 75919.5 77476.6 79033.8 80591.0 82148.2 83705.4 85262.5 86819.7 88376.9
17 Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας δεξαμενής ύδρευσης πυρόσβεσης

17.1 Αντλία τροφοδοσίας δεξαμενής νερού χρήσης/πυρό 1 4.000 3.774 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9 11018.9
Σύνολο 778.9 692.1 2,138,006 2,180,084 2,222,162 2,264,239 2,306,317 2,348,395 2,390,473 2,432,551 2,474,629 2,516,707 2,558,785 2,600,863 2,641,140 2,674,068 2,706,996 2,739,924 2,772,852 2,805,780 2,838,708 2,871,636 2,904,563
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Παραρτημα ΙΙ 

Κόστος αναλώσιμων 
 



2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
Υπεροξείδιο του υδρογόνου (kgΔΜ 50%ww/d) 3,672              3,764        3,856      3,947      4,039      4,131      4,223      4,315      4,406      4,498      4,590        4,682      4,774      4,865      4,957      5,049      5,141      5,233      5,324      5,416       5,508       
Κροκιδωτικό (PACl 10% Al2O3 1,2kgr/lt) (lt/d) 54,707            56,068      57,430    58,791    60,152    61,513    62,874    64,236    65,597    66,958    68,319      69,681    71,042    72,403    73,764    75,126    76,487    77,848    79,209    80,570     81,932     
Σκόνη ενεργού άνθρακα (PAC) (kgr/d) 20,250            20,756      21,263    21,769    22,275    22,781    23,288    23,794    24,300    24,806    25,313      25,819    26,325    26,831    27,338    27,844    28,350    28,856    29,363    29,869     30,375     
Πολυηλεκτρολύτης κροκίδωσης (kgr/d) 3,792              3,887        3,982      4,076      4,171      4,266      4,361      4,456      4,550      4,645      4,740        4,835      4,930      5,024      5,119      5,214      5,309      5,404      5,498      5,593       5,688       
Υποχλωριώδες νάτριο (12% w/w) 18,300            18,605      18,910    19,215    19,520    19,825    20,130    20,435    20,740    21,045    21,350      21,655    21,960    22,265    22,570    22,875    23,180    23,485    23,790    24,095     24,400     
Πολυηλεκτρολύτης αφυδάτωσης (kgr/d) 2,383              2,444        2,506      2,568      2,629      2,691      2,752      2,814      2,876      2,937      2,999        3,060      3,122      3,184      3,245      3,307      3,369      3,430      3,492      3,553       3,615       

€/yr


